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前　　言

　　本标准是在建筑幕墙现有成熟技术的基础上结合建筑幕墙行业的发展趋势编写的，并参考了国内

外有关建筑幕墙的标准和规范。本标准参考的国外标准和规范主要有ＤＩＮ１８５１６．１～５—１９９９《外墙围

护　后部通风》、ｐｒＥＮ１３８３０—２０００《幕墙　产品标准》、ｐｒＥＮ１４０９１—２０００《幕墙　耐撞击性能　性能

要求》、ｐｒＥＮ１３０４９—２０００《窗　软体重物撞击　试验方法，安全要求和分级》、ＢＳＥＮ１２６００—２００２《建

筑玻璃　摆锤试验　平板玻璃耐撞击试验方法和分级》和ＪＡＳＳ１４—１９９４《幕墙工程》等。

本标准自实施之日起国家标准 ＧＢ／Ｔ１５２２５—１９９４《建筑幕墙物理性能分级》和行业标准

ＪＧ３０３５—１９９６《建筑幕墙》同时废止。

本标准的附录Ｆ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由中华人民共和国建设部提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院。

本标准参加起草单位：广东省建筑科学研究院、深圳中航幕墙工程有限公司、深圳三鑫玻璃技术股

份有限公司、中信渤海铝业幕墙装饰有限公司、上海斯米克建筑陶瓷有限公司、沈阳远大铝业工程有限

公司、深圳西林实业股份有限公司、深圳新山幕墙技术咨询有限公司、深圳市方大装饰工程有限公司、慧

鱼（太仓）建筑锚栓有限公司、江苏合发集团、武汉凌云建筑装饰工程有限公司、广东金刚玻璃科技股份

有限公司、南海市兴发幕墙门窗有限公司、高明市季华铝建有限公司、西安飞机装饰装修工程股份公司、

德国（雅阁博陶）陶瓷集团、杭州之江化工有限公司、深圳市科源建设集团有限公司、北京金易格幕墙装

饰有限公司、东莞市坚朗五金制品有限公司、喜利德（中国）有限公司、深圳安捷幕墙科技有限公司。

本标准主要起草人：何星华、姜仁、顾泰昌、杜继予、石民祥、闭思廉、王德勤、姜红、刘晓东、王双军、

姜涤新、朱宗武、刘月莉、谈恒玉、韩广建、王洪涛、刘达民 、黄政、方征、廖学权、黄庆文、何国祥、马文龙、

林勇生、龙安、刘明、班广生、罗璇、白宝鲲、王聪慧、崔茂瑜。

本标准为首次发布。
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建　筑　幕　墙

１　范围

本标准规定了建筑幕墙的术语和定义、分类、标记、通用要求和专项要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以玻璃、石材、金属板、人造板材为饰面材料的构件式幕墙、单元式幕墙、双层幕墙，还

适用于全玻幕墙、点支承玻璃幕墙。采光顶、金属屋面、装饰性幕墙和其他建筑幕墙可参照使用。

本标准不适用于混凝土板幕墙、面板直接粘贴在主体结构的外墙装饰系统，也不适用于无支承框架

结构的外墙干挂系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２６８０　建筑玻璃　可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有

关窗玻璃参数的测定

ＧＢ／Ｔ３１９９　铝及铝合金加工产品　包装、标志、运输、存储

ＧＢ／Ｔ３８１０．１２　陶瓷砖试验方法　第１２部分：抗冻性的测定（ＧＢ／Ｔ３８１０．１２—２００６，ＩＳＯ１０５４５

１２：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８８３　正态样本异常值的判定和处理

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ／Ｔ８４７８　铝合金门

ＧＢ／Ｔ８４７９　铝合金窗

ＧＢ／Ｔ８４８４　建筑外窗保温性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ８４８５　建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ９９６６．２　天然饰面石材试验方法　第２部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法

ＧＢ／Ｔ９９６６．３　天然饰面石材试验方法　第３部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

ＧＢ／Ｔ９９６６．７　天然饰面石材试验方法　第７部分：检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法

ＧＢ／Ｔ９９６６．８　天然饰面石材试验方法　第８部分：用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度

试验方法

ＧＢ／Ｔ１１９７６　建筑外窗采光性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ１５２２７　建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法

ＧＢ／Ｔ１８０９１　玻璃幕墙光学性能

ＧＢ／Ｔ１８２５０　建筑幕墙平面内变形性能检测方法

ＧＢ／Ｔ１８５７５　建筑幕墙抗震性能振动台试验方法

ＧＢ５０００９　建筑结构荷载规范

ＧＢ５００１１　建筑抗震设计规范

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范
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