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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ９７０《圆板牙》包括二个部分：

———第１部分：圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸；

———第２部分：技术条件。

本部分为ＧＢ／Ｔ９７０的第１部分。

本部分修改采用ＩＳＯ２５６８：１９８８《手用和机用圆板牙及手用板牙架》。本部分与ＩＳＯ２５６８：１９８８的

主要差别如下：

———删除了国际标准前言；

———用“本部分”代替“本国际标准”，用符号“．”代替用作小数点的逗号“，”；

———标准名称改为“圆板牙　第１部分：圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸”；

———在范围中，规定了圆板牙适合加工的螺纹精度；

———删除了英制螺纹圆板牙系列；

———表１：增加了表注“根据用户需要，Ｍ１６圆板牙的厚度犈尺寸可按１４ｍｍ制造”；

———表２：细牙普通螺纹用圆板牙增加了一些规格，表中有的规格增加了犈１ 和犇１ 尺寸；

———标记示例按我国刀具标准的统一格式和内容编写；

———删除了米制和英制螺纹圆板牙的尺寸特征总表；

———增加了附录Ａ“细牙普通螺纹用圆板牙厚度犈的补充规定”；

———增加了附录Ｂ“圆板牙架补充尺寸”。

本部分是对ＧＢ／Ｔ９７０．１—１９９４《圆板牙　型式和尺寸 》和ＧＢ／Ｔ９７０．３—１９９４《圆板牙架型式和互

换尺寸》的修订。

本部分与ＧＢ／Ｔ９７０．１—１９９４和 ＧＢ／Ｔ９７０．３—１９９４相比主要变化如下：

———将原ＧＢ／Ｔ９７０．１—１９９４和 ＧＢ／Ｔ９７０．３—１９９４合并为一个部分；

———标准名称改为“圆板牙　第１部分：圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸”；

———增加了“前言”；

———表１和表２：取消公称直径犱列为“第一系列”、“第二系列”和“第三系列”的分类方式，取消了

一些螺距添加的括号；

———表１：增加了表注“根据用户需要，Ｍ１６圆板牙的厚度犈尺寸可按１４ｍｍ制造”；

———表２：Ｍ３０×３的圆板牙，尺寸犪从“１”改为“２”；

———附录Ａ：增加了部分细牙普通螺纹用圆板牙的规格和对应的厚度犈尺寸系列，增加了外径犇

尺寸系列；

———附录Ｂ：增加了与附录Ａ中圆板牙配套的圆板牙架规格。

本部分自实施之日起代替 ＧＢ／Ｔ９７０．１—１９９４和 ＧＢ／Ｔ９７０．３—１９９４。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ均为规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国刀具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９１）归口。

本部分起草单位：成都工具研究所。

本部分主要起草人：夏千。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９７０—１９６７、ＧＢ９７０—１９８３；

———ＧＢ３４６７—１９８３；

———ＧＢ／Ｔ９７０．１—１９９４、ＧＢ／Ｔ９７０．３—１９９４。
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圆　板　牙

第１部分：圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸

１　范围

本部分规定了圆板牙和圆板牙架的型式和尺寸的基本要求。

本部分适用于加工普通螺纹（ＧＢ／Ｔ１９２～１９３、ＧＢ／Ｔ１９６～１９７）６ｇ公差带的手用和机用圆板牙及

配套的手用圆板牙架。根据使用需要也可生产６ｅ、６ｆ、６ｈ公差带的圆板牙，按６ｇ制造的圆板牙，在大多

数情况下也可满足６ｈ公差带的需要。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ３　螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角 （ＧＢ／Ｔ３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ３５０８：１９７６）

ＧＢ／Ｔ１９２　普通螺纹　基本牙型（ＧＢ／Ｔ１９２—２００３，ＩＳＯ６８１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９３　普通螺纹　直径与螺距系列（ＧＢ／Ｔ１９３—２００３，ＩＳＯ２６１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９６　普通螺纹　基本尺寸（ＧＢ／Ｔ１９６—２００３，ＩＳＯ７２４：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９７　普通螺纹　公差（ＧＢ／Ｔ１９７—２００３，ＩＳＯ９６５１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９７０．２　圆板牙　第２部分：技术条件

３　型式和尺寸

３．１　圆板牙的型式按图１所示，尺寸由表１和表２给出。

　　注１：容屑孔数不作规定。

注２：切削锥由制造厂自定，但至少有一端切削锥长度应符合螺纹收尾（ＧＢ／Ｔ３）的规定。
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