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前　　言

　　本标准修订参照了ＡＳＴＭＣ２０４《用透气法测定波特兰水泥细度标准试验方法》，ＪＩＳＲ５２０１《水泥物

理试验方法　细度试验》和ＥＮ１９６６《水泥试验方法　细度测定》三个标准。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８０７４—１９８７《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８０７４—１９８７相比，主要变化如下：

———引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ２０８《水泥密度测定方法》标准（本版第２章）；

———引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ１９１４《化学分析滤纸》标准（本版第２章）；

———引用文件中增加了ＧＢ１２５７３《水泥取样方法》标准（本版第２章）；

———在原有勃氏法比表面积测定仪的基础上增加了自动比表面积测定仪（本版第５．１条）；

———规定ＰⅠ、ＰⅡ型水泥空隙率选用０．５００，其他水泥空隙率选用０．５３０（１９８７版第５．２条，本版

第７．３条）；　

———规定在改变空隙率时用２０００ｇ砝码来压实捣器（本版第７．３条）；

———取消了原标准附录Ａ中的表３。

本标准附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８４）归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料科学研究总院。

本标准参加起草单位：无锡建仪仪器机械有限公司、绍兴肯特机械电子有限公司、河北科析仪器设

备有限公司。

本标准主要协作单位：北京顺发拉法基水泥有限公司、山东华银特种水泥股份有限公司、中国水泥

发展中心物化检测所、本溪水泥厂、冀东水泥股份有限公司、抚顺水泥股份有限公司、浙江省建筑材料科

技有限公司建材质量检测中心、贵州省建材行业产品质量监督检验站、国家建筑工程质量监督检验

中心。

本标准主要起草人：陈萍、颜碧兰、宋立春、张学萃、李钊海、王文茹。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８０７４—１９８７。
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水泥比表面积测定方法　勃氏法

１　范围

本标准规定了用勃氏透气仪来测定水泥细度的试验方法。

本标准适用于测定水泥的比表面积及适合采用本标准方法的、比表面积在２０００ｃｍ２／ｇ到

６０００ｃｍ２／ｇ范围的其他各种粉状物料，不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２０８　水泥密度测定方法

ＧＢ／Ｔ１９１４　化学分析滤纸

ＧＢ１２５７３　水泥取样方法

ＧＳＢ１４１５１１　水泥细度和比表面积标准样品

ＪＣ／Ｔ９５６　勃氏透气仪

３　方法原理

本方法主要是根据一定量的空气通过具有一定空隙率和固定厚度的水泥层时，所受阻力不同而引

起流速的变化来测定水泥的比表面积。在一定空隙率的水泥层中，孔隙的大小和数量是颗粒尺寸的函

数，同时也决定了通过料层的气流速度。

４　术语和定义

下列定义和术语适用于本标准。

４．１　

水泥比表面积　狊狆犲犮犻犳犻犮犪狉犲犪

单位质量的水泥粉末所具有的总表面积，以平方厘米每克（ｃｍ２／ｇ）或平方米每千克（ｍ
２／ｋｇ）来

表示。

４．２　

空隙率　犪狉犲犪狉犪狋犻狅

试料层中颗粒间空隙的容积与试料层总的容积之比，以ε表示。

５　试验设备及条件

５．１　透气仪

本方法采用的勃氏比表面积透气仪，分手动和自动两种，均应符合ＪＣ／Ｔ９５６的要求。

５．２　烘干箱

控制温度灵敏度±１℃。

５．３　分析天平

分度值为０．００１ｇ。
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