
书书书

犐犆犛３９．０６０
犢８８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２１１９８．４—２００７

贵金属合金首饰中贵金属含量的测定

犐犆犘光谱法

第４部分：９９９‰贵金属合金首饰　贵金属

含量的测定　差减法

犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊犻狀狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊犼犲狑犲犾犾犲狉狔犪犾犾狅狔狊—

犕犲狋犺狅犱狌狊犻狀犵犐犆犘狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋狉狔—

犘犪狉狋４：９９９‰狆狉犲犮犻狅狌狊犿犲狋犪犾狊犼犲狑犲犾犾犲狉狔犪犾犾狅狔狊—犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狆狉犲犮犻狅狌狊

犿犲狋犪犾狊—犇犻犳犳犲狉犲狀犮犲犿犲狋犺狅犱

２００７１１１２发布 ２００８０７０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１９８《贵金属合金首饰中贵金属含量的测定　ＩＣＰ光谱法》分为六个部分：

———第１部分：铂合金首饰　铂含量的测定　采用钇为内标；

———第２部分：铂合金首饰　铂含量的测定　采用所有微量元素与铂强度比值法；

———第３部分：钯合金首饰　钯含量的测定　采用钇为内标；

———第４部分：９９９‰贵金属合金首饰　贵金属含量的测定　差减法；

———第５部分：９９９‰银合金首饰　银含量的测定　差减法；

———第６部分：差减法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１１９８的第４部分。

本部分参照ＩＳＯ／ＣＤ１５０９３：２００１《９９９‰贵金属合金首饰中贵金属含量的测定　ＩＣＰＯＥＳ差减法》

编写，与ＩＳＯ／ＣＤ１５０９３主要有以下技术性差异：

———由于目前国际国内均无适合的制样标准，因此删除了原文中的第２章、第４章和第９章的ｂ）；

———按照我国标准的编写要求对试剂的规格做了规定；

———增加了对于分析天平的规定。

为便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———用“ｍＬ”代替“ｃｍ３”；

———删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国首饰标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５６）归口。

本部分起草单位：国家首饰质量监督检验中心。

本部分主要起草人：李素青、李玉
!

、李武军、沈沣。
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贵金属合金首饰中贵金属含量的测定

犐犆犘光谱法

第４部分：９９９‰贵金属合金首饰　贵金属

含量的测定　差减法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１１９８的本部分规定了通过测定９９９‰的贵金属合金首饰中的杂质元素含量来确定铂合金

首饰中的铂含量，钯合金首饰中的钯含量，金合金首饰中的金含量的方法。

本部分适用于含量为９９９‰的贵金属合金首饰。

　　注：首饰中可含铂、钯、金、银、铋、镉、钴、铜、铁、铱、镍、铅、铑、钌、锡、钛和锌。

２　方法原理

称取贵金属合金样品，溶于王水，制备１０ｇ／Ｌ溶液。用ＩＣＰ光谱仪测定杂质含量，用差减法确定贵

金属含量。

３　试剂材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

３．１　盐酸：质量分数为３６％～３８％，ρ＝１．１９ｇ／ｍＬ。

３．２　硝酸：质量分数为６５％～６８％，ρ＝１．４０ｇ／ｍＬ。

３．３　王水（使用前配制）：１体积硝酸（３．２）和３体积盐酸（３．１）混合。

３．４　使用经过验证的试剂，为获得指示的浓度，制备下列混合的储存溶液。

３．４．１　硝酸储存溶液（不含氯化物）：银，铋，铅（分别为１００ｍｇ／Ｌ），于２ｍｏｌ／Ｌ硝酸（３．２）介质。

３．４．２　盐酸储存溶液（不含硝酸盐）：锡，钛（分别为１００ｍｇ／Ｌ），于２ｍｏｌ／Ｌ盐酸（３．１）介质。

３．４．３　酸储存溶液（可以同时含有盐酸和硝酸）：均含有相关元素（分别为１００ｍｇ／Ｌ），于１ｍｏｌ／Ｌ盐酸

（３．１）和１ｍｏｌ／Ｌ硝酸（３．２）介质。

　　注：除溶液３．４．３外，可在３．４．１或３．４．２溶液中加入所需的任何元素，条件是不要在３．４．１中引入氯化物，也不

要在３．４．２中引入硝酸盐。

３．５　贵金属线材或板材：纯度不低于９９９．９‰，应当测定每个杂质元素的含量。

４　仪器

常规实验室仪器及下列仪器

４．１　电感耦合等离子体发射光谱仪（ＩＣＰ光谱仪）：具有固定或扫描通道、相关元素的光学分辨率为

０．０２ｎｍ，检测限不低于０．０５ｍｇ／Ｌ，具背景校正功能。

检测器为光电倍增管或半导体芯片（ＣＩＤ，ＣＣＤ）的仪器可用来分析。

　　注：附录Ａ为推荐波长。

４．２　微量天平：感量为０．０１ｍｇ。
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