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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替LY/T1055—2002《汽车车厢底板用竹材胶合板》和LY/T1575—2000《汽车车厢底板

用竹篾胶合板》,与LY/T1055—2002和LY/T1575—2000相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技

术变化如下:
———删除了部分术语和定义(见LY/T1055—2002年版的3.1、3.2、3.7,LY/T1575—2000年版的

3.1、3.3~3.7);
———更改了术语和定义(见第3章,LY/T1575—2000年版的3.2);
———更改了分类(见第4章,LY/T1575—2000年版的第4章);
———更改了尺寸与偏差(见第5章表1、表2,LY/T1055—2002年版的表1、表2、4.1.3~4.1.5,

LY/T1575—2000年版的表1~表4、5.1.5、5.1.6);
———理化性能指标中,增加了吸水率、水浸-干燥处理后静曲强度、板面握螺钉力、燃烧性能、有害物

质释放量性能要求(见第5章表4~表7,LY/T1055—2002年版的表4,LY/T1575—2000年

版的表6);
———更改了规格尺寸中长度、宽度、厚度、边缘直度的测量方法(见6.1.2.1~6.1.2.3,LY/T1055—

2002年版的5.1.2、5.1.3,LY/T1575—2000年版的6.1.2~6.1.4);
———增加了理化性能试验的取样图及试件要求,并增加了吸水率、水浸-干燥处理后静曲强度、板面

握螺钉力、燃烧性能、有害物质释放量性能的测试方法(见6.3.2.3、6.3.2.7~6.3.2.13);
———出厂检验项目增加了吸水率(见7.1.1);
———更改了外观 质 量、规 格 尺 寸 及 理 化 性 能 检 验 的 抽 样 方 案(见 第7章 表9、表10、表11,

LY/T1055—2002年版的表6、表7、6.2.1~6.2.3,LY/T1575—2000年版的表8、表9、

7.2.1.1~7.2.1.3);
———更改了外观质量、规格尺寸及理化性能检验的判定规则(见7.2.2.2、7.2.3.2、7.2.4.2,

LY/T1055—2002年版的6.3,LY/T1575—2000年版的7.3)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家林业和草原局提出。
本文件由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC263)归口。
本文件起草单位:南京林业大学、福建和其昌竹业股份有限公司、福建华宇集团有限公司、浙江升华

云峰新材股份有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、宜丰县永安建材有限责任公司、浙江可信

竹木有限公司、江西安竹科技有限公司、浙江九川竹木股份有限公司、江山欧派门业股份有限公司、江西

庄驰家居科技有限公司、福建金竹竹业有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司、杭州庄宜家具有限公司、
福建京明晟林业科技有限公司、福建大庄竹业科技有限公司、浙江百山祖工贸有限公司、江西东方名竹
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本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1991年首次发布为LY/T1055—1991,2002年第一次修订;2000年首次发布为LY/T1575。
———本次为LY/T1055的第二次修订,并入了LY/T1575—2000《汽车车厢底版用竹篾胶合板》的

内容。
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汽车车厢底板用竹胶合板

1 范围

本文件规定了汽车车厢底板用竹胶合板的分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运
输和贮存。

本文件适用于专供汽车车厢底板用的竹篾胶合板和展平竹胶合板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T13123—2003 竹编胶合板

GB/T17657—2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T19367—2022 人造板的尺寸测定

GB/T35773—2017 包装材料及制品气味的评价

GB/T36394—2018 竹产品术语

GB38262—2019 客车内饰材料的燃烧特性

FZ/T60045—2014 汽车内饰用纺织材料 雾化性能试验方法

HJ571—2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品

LY/T3193—2020 竹质工程材料术语

3 术语和定义

GB/T36394—2018、LY/T3193—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
汽车车厢底板用竹胶合板 plybambooforbottomboardsoftrucksandbuses
以竹篾、竹条、展平竹板等为原料,按照胶合板构成原则压制而成,用于汽车车厢底板的板材。

3.2
展平竹胶合板 flattenedplybamboo
竹展平板按照胶合板构成原则压制而成的板材。
[来源:LY/T1660—2006,3.1.3,有修改]

3.3
竹篾胶合板 bamboosliverpanel
竹篾按纵横交错组坯、胶合而成的竹材胶合板。
[来源:LY/T3193—2020竹质工程材料术语,3.2.7]
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