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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：福田雷沃国际重工股份有限公司、中国农业机械化科学研究院、黑龙江省农业机

械试验鉴定站、约翰·迪尔佳联收获机械有限公司、河北农哈哈机械有限公司、山东金亿机械制造有限

公司。

本标准主要起草人：朱金光、曹洪国、李晓东、柏玉霞、岳芹、曹文虎、秦英。
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玉米收获机械　技术条件

１　范围

本标准规定了玉米果穗收获机和玉米籽粒收获机的安全要求、技术要求、检验规则、标志、包装、运

输与贮存。

本标准适用于悬挂式、牵引式和自走式玉米收获机（以下简称收获机），同样适用于各类联合收割机

配套（玉米）割台收获玉米果穗和玉米籽粒。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１４７．１—２００７　中小功率内燃机　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ４２６９．１—２０００　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装

置用符号　第１部分：通用符号（ｉｄｔＩＳＯ３７６７１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４２６９．２—２０００　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装

置用符号　第２部分：农用拖拉机和机械用符号（ｉｄｔＩＳＯ３７６７２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ６９７９．１—２００５　收获机械　联合收割机及功能部件　第１部分：词汇（ＩＳＯ６６８９１：１９９７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９４８０—２００１　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ｅｑｖＩＳＯ

３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．１—２００１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ｅｑｖＩＳＯ４２５４１：１９８９）

ＧＢ１０３９５．７—２００６　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第７部分：联合收割机、饲料和棉花收

获机（ＩＳＯ４２５４７：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ１０３９６—２００６　 农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械 　 安全标志和危险图形 　 总则

（ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１５３７０—２００４　农业轮式和履带拖拉机　通用技术条件

ＧＢ１９９９７—２００５　谷物联合收割机　噪声限值

ＪＢ／Ｔ５６７３—１９９１　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ６２８７　谷物联合收割机　可靠性评定试验方法

ＪＢ／Ｔ６６７８—２００１　秸秆粉碎还田机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６９７９．１规定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

玉米果穗收获机　犿犪犻狕犲犺犪狉狏犲狊狋犲狉

用来完成玉米摘穗、集穗或同时完成果穗剥皮以及茎秆切碎的机器。

３．２

玉米籽粒收获机　犿犪犻狕犲犵狉犪犻狀犺犪狉狏犲狊狋犲狉

能一次完成玉米籽粒收获的机器。
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