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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０１１５—１９８８《柞蚕鲜茧》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０１１５—１９８８相比，主要变化如下：

ａ）　修改了标准的适用范围（１９９８版的第１章，本版的第１章）；

ｂ）　调整了规范性引用文件（１９９８版的第２章，本版的第２章）；

ｃ）　增加了鲜茧茧层率定义（本版的３．１１）；

ｄ）　明确了特等茧定等技术指标及各等的指标范围（１９９８版的４．３．２，本版的４．２和表１）；

ｅ）　修改了等外茧的分级（１９９８版的４．４．２，本版的４．３）；

ｆ）　增加了千克粒数指标及检验方法（本版的４．４和５．５）；

ｇ）　修改了每批茧最少取样量（１９９８版的５．１．１．２，本版的５．２．２）；

ｈ）　回潮率检验方法改为引用ＧＢ／Ｔ９９９５标准（１９９８版的５．５．２，本版的５．７．２）；

ｉ）　修改了茧层率检验的取样方法和数量（１９９８版的５．１．３．２，本版的５．６．１）；

ｊ）　删除了次茧重量计算公式（１９９８版的注１）；

ｋ）　删除了全批茧称重检验方法（１９９８版的５．２．１）；

ｌ）　删除了检验条件条款（１９９８版的６．１）；

ｍ）　删除了仲裁条款（１９９８版的６．３．２）。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省纤维检验局。

本标准主要起草人：钱声宏、唐植强、储思敏、马静巍、夏俊、魏强。

本标准于１９８８年首次发布，本次为第一次修订。
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柞 蚕 鲜 茧

１　范围

本标准规定了柞蚕鲜茧的定等分级技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和贮存的要求。

本标准适用于纺织加工用的柞蚕鲜茧。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

上茧　狉犪狑狊犻犾犽狉犲犲犾犻狀犵狅犳犮狅犮狅狅狀

茧形、色泽、茧层厚薄及缩皱正常，无疵点的茧。

３．２

次茧　犾犻犵犺狋犱犲犳犲犮狋犻狏犲犮狅犮狅狅狀

有疵点，但不属于下茧的茧。

３．３

下茧　狑犪狊狋犲犮狅犮狅狅狀

有严重疵点，不能缫丝或很难缫正品生丝的茧。

３．４

疙瘩茧　犽狀狅狋狋犻狀犵犮狅犮狅狅狀

茧层表面缩皱特粗，呈疙瘩状的茧。

３．５

干固茧　犱狉犻犲犱犮狅犮狅狅狀

蚕得僵病或软化病（但不污染茧层）后结成的茧。

３．６

畸形茧　犿犪犾犳狅狉犿犲犱犮狅犮狅狅狀

形状不规则的茧。

３．７

绵茧　犳犾狅狊狊狔犮狅犮狅狅狀

茧层缩皱粗疏如绵的茧。

３．８

印烂茧　犮狅犮狅狅狀狊狋犪犮犺犲狊

感染病毒后，蚕（蛹）体腐烂、破碎，茧层被污染的茧。其中：茧层较薄的是油烂茧；茧层较厚的是空

瓤茧。
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