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前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件代替 GB/T 25045—2010《玄武岩纤维无捻粗纱》，与 GB/T 25045—2010 相比，除结构调

整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
删除了术语“玄武岩”（见2010年版的3.1）；a）
更改了产品代号的要求（见4.2，2010年版的4.2）；b）
更改了外观的要求（见5.1.1，2010年版的5.1）；c）
更改了氧化铁含量的要求（见5.1.2，2010年版的5.2）；d）
增加了纤维密度的要求和试验方法（见5.1.3、6.3）；e）
更改了纤维直径的要求（见5.1.4，2010年版的5.3）；f）
更改了线密度的要求（见5.1.5，2010年版的5.4）；g）
更改了含水率的要求（见5.1.6，2010年版的5.5）；h）
更改了浸润剂的要求和试验方法（见5.1.7、6.7，2010年版的5.6、6.6）；i）
更改了耐碱性的要求和试验方法（见5.1.8、6.8，2010年版的5.11、6.11、附录A）；j）
更改了耐温性的要求和试验方法（见5.1.9、6.9、附录A，2010年版的5.12、6.12、附录B）；k）
更改了短切类无捻粗纱分散率的要求（见5.2.2，2010年版的5.9）；l）
更改了拉伸断裂强度的要求（见5.3.1，2010年版的5.7）；m）
更改了浸胶纱力学性能的要求和试验方法（见5.3.3、6.14，2010年版的5.13、6.14）；n）
删除了喷射、模塑料用无捻粗纱浸胶后丙酮溶解度的要求和试验方法（见2010年版的5.13、
6.13）；

o）

删除了棒状复合材料弯曲强度的要求和试验方法（见2010年版的5.13、6.15）；p）
更改了判定规则（见7.2.2，2010年版的7.2.2）；q）
更改了标志、包装、运输和贮存的要求（见第8章，2010年版的第8章）；r）
删除了玄武岩纤维耐碱性的测定（见2010年版的附录A）；s）
更改了玄武岩纤维无捻粗纱耐温性的测定（见附录A，2010年版的附录B）。t）

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国建筑材料联合会提出。
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玄武岩纤维无捻粗纱

1　范围

 

本文件规定了玄武岩纤维无捻粗纱（以下简称“无捻粗纱”）的分类和标记、要求、试验方法、检

验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于玄武岩纤维合股无捻粗纱和直接无捻粗纱。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 1549　纤维玻璃化学分析方法

GB/T 7690.1—2013　增强材料　纱线试验方法　第 1 部分：线密度的测定

GB/T 7690.3　增强材料　纱线试验方法　第 3 部分：玻璃纤维断裂强力和断裂伸长的测定

GB/T 7690.4　增强材料　纱线试验方法　第 4 部分：硬挺度的测定

GB/T 7690.5　增强材料　纱线试验方法　第 5 部分：玻璃纤维纤维直径的测定

GB/T 9914.1　增强制品试验方法　第 1 部分：含水率的测定

GB/T 18369　玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 18374　增强材料术语

GB/T 41063　玻璃纤维　密度的测定

GB/T 41065　玄武岩纤维　可燃物含量的测定

GB/T 45129　增强纱线在水泥中强度的测定

3　术语和定义

 

GB/T 18374 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1　

玄武岩纤维无捻粗纱　basalt fiber roving；BFR

多股平行玄武岩纤维丝束或单股玄武岩丝束不加捻并合而成的集束体。
注：包括玄武岩纤维合股无捻粗纱和玄武岩纤维直接无捻粗纱。

4　分类和标记
 

4.1　产品分类
 

产品按下列形式进行分类。
按制造工艺分为：a）

合股无捻粗纱；●

直接无捻粗纱。●
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