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前  言
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刘思佳、李孝华、陈卫东、高海强、李怀坤、张志权。
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籽棉杂质含量快速测定 近红外光谱法

1 范围

本文件规定了快速测定籽棉中植物性杂质含量的近红外光谱法的术语和定义、原理、仪器与软件、
光谱数据库构建、未知样品检测分析步骤和检测报告的要求。

本文件适用于棉花收购和加工环节的籽棉植物性杂质检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB1103.1 棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉

GB1103.2 棉花 第2部分:皮辊加工细绒棉

GB/T6499 原棉含杂率试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T29858 分子光谱多元校正定量分析通则

GB/T32199 红外光谱定性分析技术通则

GB/T37969 近红外光谱定性分析通则

3 术语和定义

GB1103.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

近红外光 nearinfrared
波长为780mm~2500nm的电磁波。
[来源:GB/T37969—2019,第1章,有修改]

3.2
漫反射光谱 diffusereflectionspectrum
辐射光在样品表面或表面以下沿多个方向分散反射。
[来源:GB/T32199—2015,6.6,有修改]

3.3
光谱数据库 spectraldatabase
用来管理既有光谱数据及其相关的样品、模型等信息的数据库系统软件。

3.4
光谱匹配 spectralmatching
按照特定算法计算不同光谱曲线之间的相似程度或距离大小的过程。

3.5
光谱匹配算法 spectralmatchingalgorithm
光谱匹配的数学原理,通常根据光谱匹配过程中使用的信息类别将光谱匹配算法分为特征峰匹配
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