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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国烟花爆竹标准化技术委员会(SAC/TC149)归口。
本标准起草单位:湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心、国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检

测中心、湖南省浏阳市化工有限公司、江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司、湖南省桂东县高氯酸钾厂。
本标准主要起草人:杨林、黄茶香、朱玉平、文龙生、曾佑富、黄凯、周业怀、方钊。
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烟花爆竹 高氯酸钾

1 范围

本标准规定了烟花爆竹用高氯酸钾的分级、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运
输和储存。

本标准适用于烟花爆竹用高氯酸钾。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB190 危险货物包装标志

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB15258 化学品安全标签编写规定

GB16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T22786 烟花爆竹用高氯酸钾关键指标的测定

HG/T3247 工业高氯酸钾

3 分级

根据高氯酸钾的质量分为两个等级:一等品、二等品。

4 技术要求

4.1 标志、标签

4.1.1 烟花爆竹用高氯酸钾包装上应有牢固清晰的标志,内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、等级、
净含量、批号(或生产日期)和本标准编号,以及GB190中规定的“氧化剂”标志和GB/T191中规定的

“怕晒”、“怕雨”标志。

4.1.2 每批出厂的烟花爆竹用高氯酸钾都应附有质量合格证明书,内容包括:生产厂名、厂址、产品名

称、等级、净含量、批号(或生产日期)、商标、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

4.1.3 烟花爆竹用高氯酸钾包装内应附有符合GB16483规定的《烟花爆竹用高氯酸钾安全技术说明

书》,并在包装(包括外包装件)上加贴或拴挂符合GB15258规定的《烟花爆竹用高氯酸钾安全标签》。
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