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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第三分技术委员会归口。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准负责起草单位：西安工业自动化仪表研究所。

本标准参加起草单位：秦川机床集团宝鸡仪表有限公司、北京布莱迪仪器仪表有限公司、西安华伟

电力电子技术有限责任公司、河南平高东芝高压开关有限公司、雷尔达仪器仪表有限公司、红旗仪表有

限公司。

本标准主要起草人：甘大方、张少平、何佳斌、张军。

本标准为首次发布。
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压力式六氟化硫气体密度控制器

１　范围

本标准规定了压力式六氟化硫（ＳＦ６）气体密度控制器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则

及标志、包装与贮存。

本标准适用于以弹簧管为测量元件，带有温度补偿装置，并具有指示及控制电气信号通断功能的

压力式六氟化硫气体密度控制器（以下简称仪表）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２２６—２００１　一般压力表

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法 　 试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２３—１９８９　高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

ＧＢ／Ｔ１１２８７　电气继电器　第２１部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验　

第１篇：振动试验（正弦）（ＧＢ／Ｔ１１２８７—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．３—２００６　电气继电器　第５部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

（ＩＥＣ６０２５５５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５４６４　仪器仪表包装通用技术条件

ＪＢ／Ｔ５５２８　压力表标度及分划

ＪＢ／Ｔ９３２９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

额定压力　犚犪狋犻狀犵犘狉犲狊狊狌狉犲

在标准大气压条件下，设备投入运行前或补气时，按要求给设备气室充入ＳＦ６ 气体的压力。

３．２

报警压力　犃犾犪狉犿犘狉犲狊狊狌狉犲

当设备气室内ＳＦ６ 气体压力降至某一设定值，要求仪表发出报警信号的压力。

３．３

闭锁压力　犃狋狉犲狊犻犪犘狉犲狊狊狌狉犲

当设备气室内ＳＦ６ 气体压力降至某一设定值，要求仪表发出闭锁信号的压力。

４　产品分类

４．１　型式

４．１．１　仪表测量类型为：压力真空。
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