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1∶25000 1∶50000光学测绘卫星
几何检校技术规范

1 范围

本标准规定了1∶25000、1∶50000光学测绘卫星几何检校的总体要求、检校条件、检校项目和方

法、检校精度验证、检校结果及检校周期。
本标准适用于1∶25000、1∶50000光学测绘卫星在轨几何检校。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T35642 1∶25000 1∶50000光学遥感测绘卫星影像产品

CH/T2009 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范

CH/T3019 1∶25000 1∶50000光学遥感测绘卫星影像产品生产技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

卫星传感器几何检校 satellitesensorsgeometriccalibration
采用卫星地面检校设施或满足几何精度要求的已有地理信息数据(包括数字正射影像和数字高程

模型等),定期对测绘卫星传感器的内外定向参数进行解算,建立传感器严密几何模型的过程。
3.2

卫星传感器内定向参数 interiororientationparametersofsatellitesensors
描述卫星影像像点在像方空间坐标系中的位置所需要的参数。
注:卫星传感器内定向参数包括像主点坐标、主距、畸变参数等。

3.3
卫星传感器外定向参数 exteriororientationparametersofsatellitesensors
描述卫星传感器摄影光束在物方空间坐标系中的位置和方位的基本参数及其随时间的变化量。
注:卫星传感器外定向参数包括卫星轨道测量数据、摄影中心与轨道测量的偏移量、卫星姿态数据、偏置矩阵等。

3.4
偏置矩阵 alignmentmatrix
卫星传感器在像方空间坐标系中的实际观测方位与卫星姿态测量方位之间夹角所构成的正交旋转

矩阵。
3.5

指向角 pointingfieldangle
卫星传感器成像器件的探元在像方空间坐标系中的位置矢量与X、Y 轴的夹角。

3.6
人工标志 artificialtarget
人工预先布设的、在卫星遥感影像上易于识别的特征目标。
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