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前　　言
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燃煤烟气脱硫设备性能测试方法

１　范围

本标准规定了燃煤烟气脱硫设备性能测试的内容、时间、条件、方法和报告。

本标准适用于以石灰石石膏法为代表的湿法脱硫工艺和干／半干法脱硫工艺的性能测试，其他类

似脱硫工艺也可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１１　煤中全水分的测定方法

ＧＢ／Ｔ３２８６．１　石灰石、白云石化学分析方法　氧化钙量和氧化镁量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．１—

１９９８，ｎｅｑＪＩＳＭ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．２　石灰石、白云石化学分析方法　二氧化硅量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．２—１９９８，ｎｅｑＪＩＳ

Ｍ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．３　石灰石、白云石化学分析方法　氧化铝量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．３—１９９８，ｎｅｑＪＩＳ

Ｍ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．４　石灰石、白云石化学分析方法　氧化铁量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．４—１９９８，ｎｅｑＪＩＳ

Ｍ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．５　石灰石、白云石化学分析方法　氧化锰量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．５—１９９８，ｎｅｑＪＩＳ

Ｍ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．６　石灰石、白云石化学分析方法　磷量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．６—１９９８，ｎｅｑＪＩＳＭ８８５０：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．７　石灰石、白云石化学分析方法　硫量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．７—１９９８，ｎｅｑＪＩＳＭ８８５０：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．８　石灰石、白云石化学分析方法　灼烧减量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．８—１９９８，ｎｅｑＪＩＳ

Ｍ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３２８６．９　石灰石、白云石化学分析方法　二氧化碳量的测定（ＧＢ／Ｔ３２８６．９—１９９８，ｎｅｑＪＩＳ

Ｍ８８５０：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５４８４　石膏化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５７４８　标准作业场所空气中粉尘测定方法

ＧＢ６９０４．３　锅炉用水和冷却水分析方法　ｐＨ的测定　用于纯水的玻璃电极法

ＧＢ６９０５．１　锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定　摩尔法

ＧＢ６９０５．２　锅炉用水和冷却水分析方法　氯化物的测定　电位滴定法

ＧＢ６９１１．１　锅炉用水和冷却水分析方法　硫酸盐的测定　重量法

ＧＢ６９１１．３　锅炉用水和冷却水分析方法　硫酸盐的测定　电位滴定法

ＧＢ７４８４　水质　氟化物的测定　离子选择电极法

ＧＢ８９７８　污水综合排放标准

ＧＢ１２３４９　工业企业厂界噪声测量方法

１

犌犅／犜２１５０８—２００８




