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前　　言

　　本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑材料科学研究总院。

本标准参加单位：烟台山水水泥有限公司、建材工业技术情报研究所。

本标准主要起草人：肖忠明、郭俊萍、白显明、苑立平。

本标准为首次制定。
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用于水泥中的工业副产石膏

１　范围

本标准规定了用于水泥中的工业副产石膏的术语和定义、技术要求、试验方法和判定规则等。

本标准适用于水泥调节凝结时间用工业副产石膏的使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３４６　水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法（ＧＢ／Ｔ１３４６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ９５９７：

１９８９）

ＧＢ／Ｔ２４１９　水泥胶砂流动度测定方法

ＧＢ／Ｔ５４８３　石膏和硬石膏

ＧＢ／Ｔ５４８４　石膏化学分析方法

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ８０７６—１９９７　混凝土外加剂

ＧＢ／Ｔ１７６７１　水泥胶砂强度检验方法（ＧＢ／Ｔ１７６７１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６７９：１９８９）

ＪＣ／Ｔ１０８３　水泥与减水剂相容性试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

工业副产石膏　犫狔狆狉狅犱狌犮狋犵狔狆狊狌犿，犮犺犲犿犻犮犪犾犵狔狆狊狌犿

是指工业生产排出的以硫酸钙为主要成分的副产品的总称，又称为化学石膏、合成石膏。

３．１．１

磷石膏　狆犺狅狊狆犺狅犵狔狆狊狌犿

合成洗衣粉厂、磷肥厂等制造磷酸时的废渣。

３．１．２

钛石膏　狋犻狋犪狀犻狌犿犵狔狆狊狌犿

是采用硫酸法生产钛白粉时，加入石灰（或电石渣）以中和大量的酸性废水所产生的以二水石膏为

主要成分的废渣。

３．１．３

氟石膏　犳犾狌狅狉狅犵狔狆狊狌犿

制取氢氟酸时的废渣。

３．１．４

盐石膏　狊犪犾狋犵狔狆狊狌犿

也称硝皮子，是沿海制盐厂制盐时的副产品。
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