
书书书

犐犆犛２３．０４０．６０
犑１５

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１３４０３—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１３４０３—１９９２

大直径钢制管法兰用垫片

犌犪狊犽犲狋狊犳狅狉犾犪狉犵犲犱犻犪犿犲狋犲狉狊狋犲犲犾狆犻狆犲犳犾犪狀犵犲狊

２００８０８２５发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３４０３—１９９２《大直径碳钢管法兰用垫片》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３４０３—１９９２相比主要变化如下：

———修改了标准的名称；

———增加了垫片种类；

———增加了以Ｃｌａｓｓ标记的Ａ系列法兰用垫片尺寸；

———以第３章“型式和尺寸”代替“垫片分类”（１９９２版的第３章），并增加了第６章“检验”。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：慈溪市恒立密封材料有限公司、中机生产力促进中心、宁波天生密封件有限公司、

浙江国泰密封材料有限公司、广州市东山南方密封件有限公司、宁波信远工业器材有限公司。

本标准主要起草人：邱宽横、李俊英、励行根、吴益民、吴树济、袁奕琳、冯峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３４０３—１９９２。
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大直径钢制管法兰用垫片

１　范围

本标准规定了大直径钢制管法兰用垫片的型式和尺寸、要求、标记和标志、检验和包装、运输

及贮存。

本标准适用于ＮＰＳ２６～ＮＰＳ６０，Ｃｌａｓｓ１５０～Ｃｌａｓｓ９００的大直径钢制管法兰用缠绕式垫片、柔性石墨

波齿复合垫片和Ｃｌａｓｓ１５０～Ｃｌａｓｓ３００的非金属平垫片、金属冲齿板柔性石墨复合垫片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４６２２．１　缠绕式垫片　分类

ＧＢ／Ｔ４６２２．３—２００７　缠绕式垫片　技术条件

ＧＢ／Ｔ９１２６　管法兰用非金属平垫片　尺寸

ＧＢ／Ｔ９１２９—２００３　管法兰用非金属平垫片　技术条件（ＩＳＯ７４８３：１９９１，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９０６６．１　柔性石墨金属波齿复合垫片　尺寸

ＧＢ／Ｔ１９０６６．３—２００３　柔性石墨金属波齿复合垫片　技术条件

ＧＢ／Ｔ１９６７５．１　管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片　尺寸

ＧＢ／Ｔ１９６７５．２—２００５　管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片　技术条件

３　型式和尺寸

３．１　缠绕式垫片的型式分为带定位环型、带内环和定位环型两种。垫片的结构型式见图１和图２，垫

片的尺寸按表１和表２的规定。

图１　带定位环型缠绕式垫片

图２　带内环和定位环型缠绕式垫片
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