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前  言

  GB/T32346《额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件》分为

三个部分:
———第1部分:试验方法和要求;
———第2部分:大长度交流海底电缆;
———第3部分:海底电缆附件。
本部分为GB/T32346的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)归口。
本部分起草单位:上海电缆研究所、宁波东方电缆股份有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏亨通

高压电缆有限公司、国家电线电缆质量监督检验中心、福建永福工程顾问有限公司、青岛汉缆股份有限

公司、中国电力科学研究院、上海上缆藤仓电缆有限公司、广州岭南电缆股份有限公司、中国电建集团华

东勘测设计研究院有限公司、上海三原电缆附件有限公司。
本部分主要起草人:应启良、叶信红、张建民、潘文林、吴长顺、邱国华、陈沛云、饶文斌、过涵竹、

邓声华、杨建军、徐操。
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额定电压220kV(Um=252kV)交联聚
乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件

第1部分:试验方法和要求

1 范围

GB/T32346的本部分规定了额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电

缆及其附件的试验方法和要求。
注:符合本部分规定并按本部分试验方法和要求检验合格的大长度海底电缆及附件的认可范围可以覆盖相对于

3.7大长度定义长度较短的海底电缆。

本部分适用于安装在海底的220kV单芯和三芯交联聚乙烯绝缘海底电缆和光纤复合交联聚乙烯

绝缘海底电缆;也适用于工厂接头(软接头)、修理接头、海底电缆与陆上电缆间过渡接头和终端等海底

电缆附件。
本部分不适用于特殊应用场合如海上浮动平台的动态电缆的试验。这种动态电缆受到另一种机械

应力,因此不包括在本部分适用范围以内。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方

法———厚度和外形尺寸测量———机械性能试验

GB/T2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方

法———热老化试验方法

GB/T2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专

用试验方法———耐臭氧试验———热延伸试验———浸矿物油试验

GB/T2951.31—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料

专用试验方法———高温压力试验———抗开裂试验

GB/T3048.12 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验

GB/T3048.13 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验

GB/T3956 电缆的导体

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求

GB/T18890.1—2015 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1
部分:试验方法和要求

GB/T32346.2—2015 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附

件 第2部分:大长度交流海底电缆

GB/T32346.3—2015 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附

件 第3部分:海底电缆附件

JB/T10181.11—2014 电缆载流量计算 第11部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 
一般规定
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