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前　　言

　　本标准的５．１．７～５．１．１０、５．１．１２、５．２．２．１～５．２．２．９、第７章和第８章为强制性条款，其余为推荐

性条款。

本标准代替ＧＢ５７２５—１９９７《安全网》、ＧＢ１６９０９—１９９７《密目式安全立网》。

本标准与ＧＢ５７２５—１９９７《安全网》、ＧＢ１６９０９—１９９７《密目式安全立网》相比主要变化如下：

———增加了网目、初始下垂、Ａ级密目式安全立网、Ｂ级密目式安全立网的定义；

———修改了部分术语和定义的解释；

———增加了密目网的性能分级；

———增加了平（立）网网目边长与规格尺寸的测量方法；

———增加了密目网网目密度及网宽度的测量方法；

———增加了对平（立）网网绳的断裂强力要求；

———修改了平（立）网耐冲击性能测试方法和要求；

———修改了密目网贯穿测试方法；

———增加了平（立）网耐候性测试方法的具体要求，作为规范性附录Ｂ；

———增加了密目网的耐老化性测试；

———删除了ＧＢ５７２５—１９９７《安全网》中的附录Ｂ；

———删除了ＧＢ１６９０９—１９９７《密目式安全立网》中的附录Ａ。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位：山东省特种设备检验研究院、泰州市大华化纤厂、泰州市君安绳网厂。

本标准主要起草人：杨文芬、陈倬为、肖义庆、张波、陆冰、邓宝举、刘宏娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５７２５—１９８５、ＧＢ５７２５—１９９７；

———ＧＢ１６９０９—１９９７。
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安　　全　　网

１　范围

本标准规定了安全网的分类标记、技术要求、测试方法、检验规则及标识。

本标准适用于建筑等高处作业场所使用，防止人员或物体坠落的安全网。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５４５５　纺织品　燃烧性能试验　垂直法

ＧＢ／Ｔ８８３４　绳索　有关物理和机械性能的测定

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

ＧＢ／Ｔ１２９０３　个体防护装备术语

ＧＢ／Ｔ１４５２２　机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化测试方法　荧光紫外灯

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２９０３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

安全网　狊犪犳犲狋狔狀犲狋狊

用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。

　　注１：安全网一般由网体、边绳、系绳等组成。

注２：安全网按功能分为安全平网、安全立网及密目式安全立网。

３．２

安全平网　犺狅狉犻狕狅狀狋犪犾狊犪犳犲狋狔狀犲狋狊

安装平面不垂直于水平面，用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网，简称

为平网。

３．３

安全立网　狏犲狉狋犻犮犪犾狊犪犳犲狋狔狀犲狋狊

安装平面垂直于水平面，用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网，简称为

立网。

３．４

密目式安全立网　犳犻狀犲犿犲狊犺狊犪犳犲狋狔狏犲狉狋犻犮犪犾狀犲狋

网眼孔径不大于１２ｍｍ，垂直于水平面安装，用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体的

网，简称为密目网。

　　注：密目网一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。

３．５

犃级密目式安全立网　犳犻狀犲犿犲狊犺狊犪犳犲狋狔狏犲狉狋犻犮犪犾狀犲狋（犮犾犪狊狊犃）

在有坠落风险的场所使用的密目式安全立网，简称为Ａ级密目网。
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