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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国首饰标准化技术委员会(SAC/TC256)归口。
本标准起草单位:浙江新光饰品股份有限公司、国家首饰质量监督检验中心。
本标准主要起草人:周晓光、陶新姚、李诗礼、李素青、杨云雄、马秀英。
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贵金属覆盖层饰品

1 范围

本标准规定了贵金属覆盖层饰品的术语和定义、产品分类及命名、通用要求、试验方法、标志、包装、
搬运与贮存。

本标准适用于除贵金属(金、银、铂、钯、铑等)以外的各类金属为基材制作的金覆盖层系列、银覆盖

层系列和铑覆盖层系列等饰品。以非金属为基材的贵金属覆盖层饰品可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5270 金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T16921 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱方法

GB28480 饰品 有害元素限量的规定

QB/T1689 贵金属饰品术语

QB/T3831 轻工产品金属镀层和化学处理层的抗变色腐蚀试验方法 硫化氢试验法

3 术语和定义

QB/T1689界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
贵金属覆盖层饰品 adornmentofpreciousmetalcoating
以除贵金属(金、银、铂、钯、铑等)以外的各类金属为基材,采用化学、物理或其他加工方法制作的以

贵金属为覆盖层的饰品。贵金属覆盖层饰品包括金覆盖层饰品、银覆盖层饰品和铑覆盖层饰品等。

4 产品分类及命名

4.1 贵金属覆盖层饰品按覆盖层材料不同分为金覆盖层饰品、银覆盖层饰品、铑覆盖层饰品等。

金覆盖层饰品按照覆盖层厚度和加工方法的不同分为微层镀金饰品、薄层镀金饰品、镀金饰品和包

金饰品。
银覆盖层饰品按照覆盖层厚度和加工方法的不同分为薄层镀银饰品、镀银饰品和包银饰品。

4.2 贵金属覆盖层饰品的命名应包含:覆盖层金属、饰品基材、饰品名称和加工方法。

示例1:
基材为铜合金,金覆盖层厚度为0.03μm的耳环,称为微层镀金铜耳环。

示例2:
基材为锌合金,金覆盖层厚度为0.07μm的戒指,称为薄层镀金锌(合金)戒指。
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