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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准为小功率电动机的安全要求。本标准与GB/T5171《小功率电动机通用技术条件》中有关

安全要求相一致。
本标准代替GB12350—2000《小功率电动机的安全要求》。
本标准与GB12350—2000相比主要有下列不同:
———增加4.1“电动机的铭牌应包含的内容”。
———增加4.6“每台产品出厂必须有配套说明书”,并“应标明所有可能的危险情况和故障处理情

况,以避免由于用户的不恰当使用造成安全事故。”
———增加4.7“铭牌和说明书上应使用国际单位制所规定的物理量的单位和对应的符号,铭牌和说

明书应使用简体中文。”
———增加第6章“机械装配与零件”,包括原第13章中13.3~13.5及第14章。
———增加10.2,对电动机内部布线用引出线的最低耐热温度进行了规定。
———增加11.2,对支撑带电部件的绝缘材料或者绝缘套管的最低持续运行温度进行了规定。
———增加第12章“绝缘结构评定”。
———对原标准中关于爬电距离和电气间隙的条款在第15章中进行了更加详细的规定和说明,增加

了对污染等级、附加绝缘、加强绝缘等的考虑。
———原第7章改为第17章“温升试验”。在电阻法测温升时,对温升常数k增加了“对于铜铝混合

绕组,按234.5计算考核”。增加了电动机关于负载确定以及各部分温升试验之后限值的确定

等相关内容。
———在17.2.2.2“有明确额定工作点的电动机”中,增加了:“对带电容运行的单相异步电动机,其

温升试验应在最大损耗点进行考核。最大损耗点在额定点和空载点以及上述两点中间转速点

三点中通过试验求取。”
———原第12章改为第18章“非正常试验”,增加了对于装有热保护装置的电动机进行堵转耐久性试

验的具体分类要求,还增加了“带有电子电路的家用类电动机,应随整机一起经受GB4706.1—

2005中19.11的试验”的要求。
———原第9章改为第20章“绝缘电阻和电气强度”,具体规定了试验方法和限值。
———原第8章改为在第21章“工作温度下的泄漏电流”,增加了泄漏电流的试验方法,规定了限值

0.25mA。
———第21章中增加注:“对于家用类电动机,均不允许电动机外壳存在人体可感知的带电现象。如

果产品中存在这种现象,本章中所规定的限值应减小,或采取必要的表面绝缘措施或其他有效

措施,使带电现象消失。”
———原第16章改为第24章“元件”,增加了对离心开关、电动机运行电容器、电动机起动电容器、换

向器、热保护器和热熔断体具体要求。
———增加第25章“电磁兼容性”的要求。
———增加第26章“其他要求”。包括了通用单相异步电动机最大最小转矩、堵转转矩、匝间绝缘试

验以及电动机的实际输出情况应与标称额定输出功率的偏差不大于±10%等要求。
———增加附录A、附录B、附录C、附录D和附录E。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D和附录E为规范性附录。
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小功率电动机的安全要求

1 范围

本标准规定了小功率电动机的安全通用要求。
本标准适用于GB/T5171《小功率电动机通用技术条件》标准所规定的小功率电动机(以下简称电

动机),其他类似电动机也可参照执行。
本标准不适用于控制电机(如伺服电机、自整角机、旋转变压器、测速发电机、感应移相器等)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB755—2008 旋转电机 定额和性能 (IEC60034-1:2004,IDT)
GB1971—2006 旋转电机 线端标志与旋转方向 (IEC60034-8:2002,IDT)
GB/T2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

(IEC60068-2-78:2001,IDT)
GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+

12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)
GB/T2423.55—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验

(IEC60068-2-75:1997,IDT)
GB/T2900.25—2008 电工术语 旋转电机(IEC60050-411:1996,IDT)
GB/T2900.27—2008 电工术语 小功率电动机

GB/T3667.1—2005 交流电动机电容器 第1部分:总则———性能、试验和定额———安全要

求———安装和运行导则(IEC60252-1:2001,IDT)
GB4343.1—2003 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分:发 射

(IEC/CISPR14-1:2000,IDT)
GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 (IEC60335-1:2001,IDT)
GB/T4942.1—2006 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级(IEC60034-5:2000,IDT)
GB/T5169.6—1985 电 工 电 子 产 品 着 火 危 险 试 验  用 发 热 器 的 不 良 接 触 试 验 方 法

(eqvIEC60695-2-3:1984)
GB/T5169.11—2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成

品的灼热丝可燃性试验方法(IEC60695-2-11:2000,IDT)
GB/T5171—2002 小功率电动机通用技术条件

GB/T9651—2008 单相异步电动机试验方法

GB9816—2008 热熔断体的要求和应用导则(IEC60691:2002,IDT)
GB/T12113—2003 接触电流和保护导体电流的测量方法(IEC60990:1999,IDT)
GB/T12665—2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

GB14536.1—2008 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求(IEC60730-1:2003,
IDT)

GB14536.3—2008 家用和类似用途电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求(IEC60730-2-
2:2005,IDT)
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