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引  言

JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》
和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础

性规范。
与JJF1282—2011相比,除编辑性修改外,主要变化如下:
———增加了引言;
———更改了引用文件内容;
———增加了机械式时间继电器的计量特性及校准方法;
———完善了断电延时型时间继电器的校准方法。
本规范历次版本发布情况为:
———JJF1282—2011。
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时间继电器校准规范

1 范围

本规范适用于时间继电器时间参数的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JB/T10047—2021 电子式时间继电器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 整定 preset
给时间继电器预置一个延时时间的操作。

3.2 数字整定 digitalpreset
采用指轮开关、波段开关和按键等作为操作器件,以数字方式指示预置延时时间的

整定。

3.3 模拟整定 analogpreset
采用旋钮作为操作器件,以刻度方式指示预置延时时间的整定。

3.4 常闭触点 normallyclosedcontact
延时过程中触点处于闭合状态,延时结束时触点处于断开状态的时间继电器触点。

3.5 通电延时 powerondelay
从电源供电开始计时,经过整定时间其输出转换到动作状态的延时。
[来源:JB/T10047—2021,3.1.4]

3.6 断电延时 poweroffdelay
电源供电时,输出立即转换到动作状态;去除电源开始计时,经过整定时间输出转

换到释放状态的延时。
[来源:JB/T10047—2021,3.1.5]

3.7 断开延时 controloffdelay
电源供电后,施加控制信号时输出立即转换到动作状态,去除控制信号时开始,经

过整定时间输出电路转换到释放状态的延时。
[来源:JB/T10047—2021,3.1.6]

3.8 接通延时 controlondelay
电源供电后,从施加控制信号开始,输出电路立即转换到动作状态,并从此时开始

计时,在达到整定时间之时,输出电路转换到释放状态的延时。
[来源:JB/T10047—2021,3.1.9]
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