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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５１９９：２００２《离心泵　技术条件Ⅱ类》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ５１９９：２００２。

为便于使用，本标准做了下列编辑性的修改。

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准的“前言”；

———删除了国际标准“规范性引用文件”中：“ＩＳＯ和ＩＥＣ的成员保留当前有效的国际标准的登

记”；

———增加了附录Ａ、附录Ｂ中Ｂ．４．６ｃ）及附录Ｇ中表Ｇ．１的表题。

———将本标准４．３．２．２注中引用的ＩＳＯ１９４０１标准在第２章“规范性引用文件”中列出，并给出与

我国国家标准的对应关系。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５６５６—１９９４《离心泵　技术条件（Ⅱ类）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５６５６—１９９４相比，主要变化如下：

———原标准第３章中“设计负荷”、“最大负荷”，新标准中分别为“设计径向负荷”和“最大径向负

荷”，并有增加内容；

———４．３．２“平衡和振动”中增加了对立式泵最大允许振动烈度的规定；

———原标准附录Ｂ“峰值位移”本标准已经删除；

———原标准附录Ｃ为“作用在法兰上的外力和外力矩”，新标准附录Ｂ为“作用在短管上的外力和

外力矩”；原标准将垂直方向、水平方向及总力矩用坐标形式表示，新标准是用表格表示的，并

且增加了“增大基本数值的可能性”。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ、附录Ｄ是规范性附录，附录Ｂ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ是资料性

附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国泵标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：沈阳水泵研究所。

本标准主要起草人：于百芳、董钦敏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５６５６—１９８５、ＧＢ／Ｔ５６５６—１９９４。
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引　　言

　　本国际标准为阐述离心泵技术条件的系列标准之一；这些标准分别为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。Ⅰ类要求

最严，Ⅲ类要求最松。

依照泵应用场合的技术要求来选择所使用的等级。所选的等级要在采购商和卖方之间达成一致。

此外，还要考虑作用现场的安全要求。

然而，不可能使某一特定使用现场的离心泵的技术要求等级标准化，因为每一使用现场都有不同的

要求。所有等级（Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类）均可依据泵应用的不同要求来使用。所以，可能出现依据Ⅰ类、

Ⅱ类和Ⅲ类技术条件所制造的泵在某一工厂内并存。

囊括特殊应用或特种工业的更进一步的技术要求在单个标准中阐述。

选择某一特定应用的泵所需的等级，其标准可包括：

———可靠性；

———要求的运行寿命；

———运行条件；

———环境条件；

———当地外界条件。

凡是可能需要由采购商决定或需要由采购商和制造商／供货商共同商定的内容，其前后文对照清单

列在附录 Ｈ中。
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离心泵　技术条件（Ⅱ类）

１　范围

１．１　本标准规定了具有任何一种驱动形式和安装形式的单级、多级、卧式或立式结构一般用途ＩＩ类离

心泵的技术条件。用于化工流程工业泵（例如符合国际标准ＧＢ／Ｔ５６６２要求的泵）是本标准所阐述的

典型的泵。

１．２　本标准包括含底座、联轴器和辅助管路在内的与安装、维护和安全有关的设计特征，但不规定除了

与其额定输出功率相关的那些东西以外的驱动机的条件。

１．３　在已经要求应用本标准的情况下又需要一种特殊的设计特征时，可以提供符合本标准意图的可替

代的设计，只要对其作了详细的说明。

可提供并不完全符合本标准要求的泵供考虑，只要对所有不符合之处予以说明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２１６　回转动力泵　水力性能验收试验　１级和２级（ＧＢ／Ｔ３２１６—２００５，ＩＳＯ９９０６：１９９９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７６７　 声学 　 声压法测定噪声源声功率级 　 反射面上方近似自由场的工程法

（ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ３７４４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３７６８　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

（ＧＢ／Ｔ３７６８—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ３７４６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４６６２　滚动轴承　额定静载荷（ＧＢ／Ｔ４６６２—２００３，ＩＳＯ７６：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５６６０　轴向吸入离心泵　底座尺寸和安装尺寸（ＧＢ／Ｔ５６６０—１９８５，ｉｄｔＩＳＯ３６６１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５６６１　轴向吸入离心泵　机械密封和软填料用空腔尺寸（ＧＢ／Ｔ５６６１—２００４，ＩＳＯ３０６９：

２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５６６２　轴向吸入离心泵（１６ｂａｒ）　标记、性能和尺寸（ＧＢ／Ｔ５６６２—１９８５，ｉｄｔＩＳＯ２８５８：

１９７５）

ＧＢ／Ｔ６０６２　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）表面结构　轮廓法　接触（触针）式仪器的标称特性

（ＧＢ／Ｔ６０６２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ３２７４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ６３９１　滚动轴承　额定动载荷和额定寿命（ＧＢ／Ｔ６３９１—２００３，ＩＳＯ２８１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２３９．１　机械振动　恒态（刚性）转子平衡品质要求　第１部分：规范与平衡允差的检验

（ＧＢ／Ｔ９２３９．１—２００６，ＩＳＯ１９４０１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４０４　声学　声强法测定噪声源的声功率　第１部分：离散点上的测量（ＧＢ／Ｔ１６４０４—

１９９６，ｅｑｖＩＳＯ９６１４１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１６４０４．２　声学　声强法测定噪声源的声功率级　第２部分：扫描测量（ＧＢ／Ｔ１６４０４．２—

１
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