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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ７７０４—１９８７《Ｘ射线应力测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７７０４—１９８７相比主要变化如下：

———增加了部分术语和定义（见第３章）；

———侧倾法中增加回摆法（见附录Ａ）；

———确定衍射峰位置增加交相关定峰位置法（见附录Ｂ）；

———删除１９８７年版３．４和４．４条中的ｓｉｎ２ψ计算表；

———删除１９８７年版６．２测量装置示意图。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国无损检测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５６）归口。

本标准起草单位：上海材料研究所。

本标准主要起草人：巴发海、王滨。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７７０４—１９８７。
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无损检测　犡射线应力测定方法

１　范围

本标准规定了用Ｘ射线测定残余应力的方法总则。

本标准适用于在Ｘ射线下能得到连续德拜环的多晶金属材料试样（或工件）的应力测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＢ／Ｔ９３９４　Ｘ射线应力测定仪　技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

应力方向　狊狋狉犲狊狊犱犻狉犲犮狋犻狅狀

所要测定的应力方向，在测定中定位等同于测定部位表面法线、衍射晶面法线所构成的平面与试样

表面的交线方向。拉应力符号为正，压应力符号为负。

３．２

测定方向平面　犱犻狉犲犮狋犻狅狀狆犾犪狀犲犳狅狉狊狋狉犲狊狊犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋

所测定应力的方向与测定部位表面法线所构成的平面。

３．３

扫描平面　狊犮犪狀狀犻狀犵狆犾犪狀犲

入射Ｘ射线与被计数管所接收的衍射线所构成的平面。

３．４

入射角　犻狀犮犻犱犲狀犮犲犪狀犵犾犲

ψ０

入射Ｘ射线与试样表面法线之间的夹角。

３．５

衍射晶面方位角　犪狕犻犿狌狋犺犪狀犵犾犲狅犳犱犻犳犳狉犪犮狋犻狅狀犮狉狔狊狋犪犾狆犾犪狀犲

ψ

试样表面法线与衍射晶面法线之间的夹角。

３．６

衍射角　犱犻犳犳狉犪犮狋犻狅狀犪狀犵犾犲

２θ

入射Ｘ射线与衍射Ｘ射线之间的夹角。

４　应力测定原理

Ｘ射线应力测定是根据Ｘ射线衍射测出的晶面间距的变化来计算材料应力的方法。Ｘ射线应力

测定的衍射几何如图１所示。
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