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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国航空货运及地面设备标准化技术委员会(SAC/TC359)归口。
本标准起草单位:中国民用航空局机场司、北京华冠志云救援设备有限责任公司。
本标准主要起草人:李荣田、杨树广、高天、马少群。

Ⅰ

GB/T31449—2015



航空器救援设备 搬移拖车

1 范围

本标准规定了航空器救援设备搬移拖车的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、随车文件、包
装、运输和贮存。

本标准适用于液压悬挂式航空器救援设备搬移拖车(以下简称搬移拖车)。其他类型搬移拖车可参

照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3181 漆膜颜色标准

GB/T3766 液压系统通用技术条件

GB4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB8923 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T12467.2 金属材料熔焊质量要求 第2部分:完整质量要求

GB12676 汽车制动系统结构、性能和试验方法

GB/T13306 标牌

GB/T13873 道路车辆 货运挂车试验方法

GJB150 军用设备环境试验方法

JB/T5000.3 重型机械通用技术条件 第3部分:焊接件

JB/T5946 工程机械 涂装通用技术条件

AHM913 航空器地面支持设备的基本安全要求(Basicsafetyrequirementsforaircraftground
supportequipment)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
航空器搬移拖车 aircrafthandlingtrailer
用于航空器搬移救援的载重拖挂车辆。
注:本标准中的搬移拖车底盘车架采用液压悬挂,底盘高度可调整;车架平台上配装支承航空器机身或机翼的专用

支架(简称支承上装)。
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