
Code IPCode DiffLevel ItemType DisplayTyp

e题目编号 题库编号 难度 题目类型 显示类型

IT3304353 IP189 3 0 0

IT3304354 IP189 3 0 0

IT3304355 IP189 3 0 0

IT3304356 IP189 3 0 0

IT3304357 IP189 3 0 0

IT3304358 IP189 3 0 0

IT3304359 IP189 3 0 0

IT3304360 IP189 3 0 0

IT3304361 IP189 3 0 0

IT3304362 IP189 3 0 0

IT3304363 IP189 3 0 0

IT3304364 IP189 3 0 0

IT3304365 IP189 3 0 0

IT3304366 IP189 3 0 0

IT3304367 IP189 3 0 0

IT3304368 IP189 3 1 0

IT3304369 IP189 3 1 0

IT3304370 IP189 3 1 0

IT3304371 IP189 3 1 0

IT3304372 IP189 3 1 0

IT3304373 IP189 3 1 0

IT3304374 IP189 3 1 0

IT3304375 IP189 3 1 0

IT3304376 IP189 3 1 0

IT3304377 IP189 3 1 0

IT3304378 IP189 3 1 0

IT3304379 IP189 3 2 0

IT3304380 IP189 3 2 0

IT3304381 IP189 3 2 0

IT3304382 IP189 3 2 0

IT3304383 IP189 3 2 0

IT3304384 IP189 3 2 0



IT3304385 IP189 3 2 0

IT3304386 IP189 3 2 0

IT3304387 IP189 3 2 0

IT3304388 IP189 3 2 0

IT3304389 IP189 3 0 0

IT3304390 IP189 3 0 0

IT3304391 IP189 3 0 0

IT3304392 IP189 3 0 0

IT3304393 IP189 3 0 0

IT3304394 IP189 3 0 0

IT3304395 IP189 3 0 0

IT3304396 IP189 3 0 0

IT3304397 IP189 3 0 0

IT3304398 IP189 3 0 0

IT3304399 IP189 3 0 0

IT3304400 IP189 3 0 0

IT3304401 IP189 3 0 0

IT3304402 IP189 3 0 0

IT3304403 IP189 3 0 0

IT3304404 IP189 3 0 0

IT3304405 IP189 3 0 0

IT3304406 IP189 3 0 0

IT3304407 IP189 3 0 0

IT3304408 IP189 3 0 0

IT3304409 IP189 3 0 0

IT3304410 IP189 3 0 0

IT3304411 IP189 3 0 0

IT3304412 IP189 3 0 0

IT3304413 IP189 3 0 0

IT3304414 IP189 3 0 0

IT3304415 IP189 3 0 0

IT3304416 IP189 3 0 0



IT3304417 IP189 3 0 0

IT3304418 IP189 3 0 0

IT3304419 IP189 3 0 0

IT3304420 IP189 3 0 0

IT3304421 IP189 3 0 0

IT3304422 IP189 3 0 0

IT3304423 IP189 3 0 0

IT3304424 IP189 3 0 0

IT3304425 IP189 3 0 0

IT3304426 IP189 3 0 0

IT3304427 IP189 3 0 0

IT3304428 IP189 3 0 0

IT3304429 IP189 3 1 0

IT3304430 IP189 3 1 0

IT3304431 IP189 3 1 0

IT3304432 IP189 3 1 0

IT3304433 IP189 3 1 0

IT3304434 IP189 3 1 0

IT3304435 IP189 3 1 0

IT3304436 IP189 3 1 0

IT3304437 IP189 3 1 0

IT3304438 IP189 3 2 0

IT3304439 IP189 3 2 0

IT3304440 IP189 3 2 0

IT3304441 IP189 3 2 0

IT3304442 IP189 3 2 0

IT3304443 IP189 3 2 0

IT3304444 IP189 3 2 0

IT3304445 IP189 3 2 0

IT3304446 IP189 3 2 0

IT3304447 IP189 3 2 0

IT3304448 IP189 3 2 0



IT3304449 IP189 3 2 0

IT3304450 IP189 3 2 0

IT3304451 IP189 3 2 0

IT3304452 IP189 3 2 0

IT3304453 IP189 3 2 0

IT3304454 IP189 3 2 0

IT3304455 IP189 3 2 0

IT3304456 IP189 3 2 0

IT3304457 IP189 3 2 0

IT3304458 IP189 3 2 0

IT3304459 IP189 3 2 0

IT3304460 IP189 3 2 0

IT3304461 IP189 3 2 0

IT3304462 IP189 3 2 0

IT3304463 IP189 3 2 0

IT3304464 IP189 3 2 0

IT3304465 IP189 3 2 0

IT3304466 IP189 3 2 0

IT3304467 IP189 3 2 0

IT3304468 IP189 3 2 0

IT3304469 IP189 3 2 0

IT3304470 IP189 3 2 0

IT3304471 IP189 3 2 0

IT3304472 IP189 3 2 0

IT3304473 IP189 3 2 0

IT3304474 IP189 3 2 0



IT3304475 IP189 3 2 0

IT3304476 IP189 3 2 0

IT3304477 IP189 3 2 0

IT3304478 IP189 3 2 0

IT3304479 IP189 3 2 0

IT3304480 IP189 3 0 0

IT3304481 IP189 3 0 0

IT3304482 IP189 3 0 0

IT3304483 IP189 3 0 0

IT3304484 IP189 3 0 0

IT3304485 IP189 3 0 0

IT3304486 IP189 3 0 0

IT3304487 IP189 3 0 0

IT3304488 IP189 3 0 0

IT3304489 IP189 3 0 0

IT3304490 IP189 3 1 0

IT3304491 IP189 3 1 0

IT3304492 IP189 3 1 0

IT3304493 IP189 3 1 0

IT3304494 IP189 3 1 0

IT3304495 IP189 3 2 0

IT3304496 IP189 3 2 0

IT3304497 IP189 3 2 0

IT3304498 IP189 3 2 0

IT3304499 IP189 3 2 0

IT3304500 IP189 3 2 0

IT3304501 IP189 3 2 0

IT3304502 IP189 3 2 0

IT3304503 IP189 3 2 0

IT3304504 IP189 3 2 0

IT3304505 IP189 3 0 0

IT3304506 IP189 3 0 0

IT3304507 IP189 3 0 0

IT3304508 IP189 3 0 0

IT3304509 IP189 3 0 0

IT3304510 IP189 3 0 0

IT3304511 IP189 3 0 0

IT3304512 IP189 3 0 0

IT3304513 IP189 3 0 0

IT3304514 IP189 3 0 0

IT3304515 IP189 3 0 0

IT3304516 IP189 3 0 0



IT3304517 IP189 3 0 0

IT3304518 IP189 3 0 0

IT3304519 IP189 3 0 0

IT3304520 IP189 3 0 0

IT3304521 IP189 3 0 0

IT3304522 IP189 3 0 0

IT3304523 IP189 3 0 0

IT3304524 IP189 3 0 0

IT3304525 IP189 3 0 0

IT3304526 IP189 3 0 0

IT3304527 IP189 3 0 0

IT3304528 IP189 3 0 0

IT3304529 IP189 3 0 0

IT3304530 IP189 3 0 0

IT3304531 IP189 3 0 0

IT3304532 IP189 3 0 0

IT3304533 IP189 3 1 0

IT3304534 IP189 3 1 0

IT3304535 IP189 3 1 0

IT3304536 IP189 3 1 0

IT3304537 IP189 3 1 0

IT3304538 IP189 3 1 0

IT3304539 IP189 3 1 0

IT3304540 IP189 3 1 0

IT3304541 IP189 3 2 0

IT3304542 IP189 3 2 0

IT3304543 IP189 3 2 0

IT3304544 IP189 3 2 0

IT3304545 IP189 3 2 0

IT3304546 IP189 3 2 0

IT3304547 IP189 3 2 0

IT3304548 IP189 3 2 0

IT3304549 IP189 3 2 0

IT3304550 IP189 3 2 0

IT3304551 IP189 3 2 0

IT3304552 IP189 3 2 0

IT3304553 IP189 3 2 0

IT3304554 IP189 3 2 0

IT3304555 IP189 3 2 0

IT3304556 IP189 3 2 0

IT3304557 IP189 3 2 0

IT3304558 IP189 3 2 0

IT3304559 IP189 3 2 0



IT3304560 IP189 3 2 0

IT3304561 IP189 3 2 0

IT3304562 IP189 3 2 0

IT3304563 IP189 3 0 0

IT3304564 IP189 3 0 0

IT3304565 IP189 3 0 0

IT3304566 IP189 3 0 0

IT3304567 IP189 3 0 0

IT3304568 IP189 3 0 0

IT3304569 IP189 3 0 0

IT3304570 IP189 3 1 0

IT3304571 IP189 3 1 0

IT3304572 IP189 3 1 0

IT3304573 IP189 3 2 0

IT3304574 IP189 3 2 0

IT3304575 IP189 3 2 0

IT3304576 IP189 3 2 0

IT3304577 IP189 3 2 0

IT3304578 IP189 3 2 0

IT3304579 IP189 3 2 0

IT3304580 IP189 3 2 0

IT3304581 IP189 3 2 0

IT3304582 IP189 3 2 0

IT3304583 IP189 3 2 0

IT3304584 IP189 3 2 0

IT3304585 IP189 3 2 0

IT3304586 IP189 3 2 0

IT3304587 IP189 3 2 0

IT3304588 IP189 3 2 0

IT3304589 IP189 3 2 0

IT3304590 IP189 3 2 0

IT3304591 IP189 3 2 0

IT3304592 IP189 3 2 0

IT3304593 IP189 3 2 0

IT3304594 IP189 3 0 0

IT3304595 IP189 3 0 0

IT3304596 IP189 3 0 0

IT3304597 IP189 3 0 0

IT3304598 IP189 3 0 0



IT3304599 IP189 3 0 0

IT3304600 IP189 3 0 0

IT3304601 IP189 3 0 0

IT3304602 IP189 3 0 0

IT3304603 IP189 3 0 0

IT3304604 IP189 3 1 0

IT3304605 IP189 3 1 0

IT3304606 IP189 3 1 0

IT3304607 IP189 3 2 0

IT3304608 IP189 3 2 0

IT3304609 IP189 3 2 0

IT3304610 IP189 3 1 0

IT3304611 IP189 3 1 0

IT3304612 IP189 3 1 0

IT3304613 IP189 3 1 0

IT3304614 IP189 2 0 0

IT3304615 IP189 2 0 0

IT3304616 IP189 2 0 0

IT3304617 IP189 2 0 0

IT3304618 IP189 2 0 0

IT3304619 IP189 2 0 0

IT3304620 IP189 2 0 0

IT3304621 IP189 2 0 0

IT3304622 IP189 2 0 0

IT3304623 IP189 2 0 0

IT3304624 IP189 2 0 0

IT3304625 IP189 2 0 0

IT3304626 IP189 2 0 0

IT3304627 IP189 2 2 0

IT3304628 IP189 2 2 0

IT3304629 IP189 2 2 0



IT3304630 IP189 2 2 0

IT3304631 IP189 2 2 0

IT3304632 IP189 2 2 0

IT3304633 IP189 2 2 0

IT3304634 IP189 2 2 0

IT3304635 IP189 2 2 0

IT3304636 IP189 2 2 0

IT3304637 IP189 2 2 0

IT3304638 IP189 2 2 0

IT3304639 IP189 2 2 0

IT3304640 IP189 2 0 0

IT3304641 IP189 2 0 0

IT3304642 IP189 2 0 0

IT3304643 IP189 2 0 0

IT3304644 IP189 2 0 0

IT3304645 IP189 2 0 0

IT3304646 IP189 2 0 0

IT3304647 IP189 2 0 0

IT3304648 IP189 2 0 0

IT3304649 IP189 2 0 0

IT3304650 IP189 2 2 0

IT3304651 IP189 2 2 0

IT3304652 IP189 2 2 0

IT3304653 IP189 2 2 0

IT3304654 IP189 2 2 0

IT3304655 IP189 2 2 0

IT3304656 IP189 2 2 0

IT3304657 IP189 2 2 0

IT3304658 IP189 2 2 0

IT3304659 IP189 2 2 0

IT3304660 IP189 2 2 0

IT3304661 IP189 2 2 0



IT3304662 IP189 2 2 0

IT3304663 IP189 2 2 0

IT3304664 IP189 2 2 0

IT3304665 IP189 2 2 0

IT3304666 IP189 2 2 0

IT3304667 IP189 2 2 0

IT3304668 IP189 2 2 0

IT3304670 IP189 2 2 0

IT3304671 IP189 2 2 0

IT3304672 IP189 2 2 0

IT3304673 IP189 2 2 0

IT3304674 IP189 2 2 0

IT3304675 IP189 2 2 0

IT3304676 IP189 2 2 0

IT3304677 IP189 2 2 0

IT3304678 IP189 2 2 0

IT3304679 IP189 2 2 0

IT3304680 IP189 2 2 0

IT3304681 IP189 2 2 0

IT3304682 IP189 2 2 0

IT3304683 IP189 2 2 0

IT3304684 IP189 2 2 0

IT3304685 IP189 2 2 0

IT3304686 IP189 2 0 0

IT3304687 IP189 2 0 0

IT3304688 IP189 2 0 0

IT3304689 IP189 2 0 0

IT3304690 IP189 2 0 0

IT3304691 IP189 2 0 0

IT3304692 IP189 2 0 0



IT3304693 IP189 2 0 0

IT3304694 IP189 2 0 0

IT3304695 IP189 2 0 0

IT3304696 IP189 2 0 0

IT3304697 IP189 2 0 0

IT3304698 IP189 2 0 0

IT3304699 IP189 2 0 0

IT3304700 IP189 2 0 0

IT3304701 IP189 2 0 0

IT3304702 IP189 2 0 0

IT3304703 IP189 2 0 0

IT3304704 IP189 2 0 0

IT3304705 IP189 2 2 0

IT3304706 IP189 2 2 0

IT3304707 IP189 2 2 0

IT3304708 IP189 2 2 0

IT3304709 IP189 2 2 0

IT3304710 IP189 2 2 0

IT3304711 IP189 2 2 0

IT3304712 IP189 2 2 0

IT3304713 IP189 2 2 0

IT3304714 IP189 2 2 0

IT3304715 IP189 2 0 0

IT3304716 IP189 2 0 0

IT3304717 IP189 2 0 0

IT3304718 IP189 2 0 0

IT3304719 IP189 2 0 0

IT3304720 IP189 2 0 0

IT3304721 IP189 2 0 0

IT3304722 IP189 2 0 0

IT3304723 IP189 2 0 0

IT3304724 IP189 2 0 0

IT3304725 IP189 2 0 0

IT3304726 IP189 2 0 0

IT3304727 IP189 2 0 0

IT3304728 IP189 2 2 0

IT3304729 IP189 2 2 0

IT3304730 IP189 2 2 0

IT3304731 IP189 2 2 0

IT3304732 IP189 2 2 0



IT3304733 IP189 2 2 0

IT3304734 IP189 2 2 0

IT3304735 IP189 2 2 0

IT3304736 IP189 2 2 0

IT3304737 IP189 2 2 0

IT3304738 IP189 2 2 0

IT3304739 IP189 2 2 0

IT3304740 IP189 2 2 0

IT3304741 IP189 2 2 0

IT3304742 IP189 2 2 0

IT3304743 IP189 2 2 0

IT3304744 IP189 2 2 0



ItemTitle ItemNum Option1

题干 选项数 选项1

在不解体(或仅拆卸个别小件)条件下，确定汽车技术状况或查

明故障部位、故障原因，进行的检测、分析和判断是（ ）
4

汽车检测

（ ）是确定汽车技术状况或工作能力进行的检查和测量。 4
汽车检测

汽车驱动车轮的驱动力属于汽车（ ）检测项目中的诊断参数。 4
汽车整车

国产汽车的二级维护周期在（ ）范围。 3 1200～2000㎞

可以作为汽油机供给系的检测诊断参数的是（ ）。 4
喷油器喷油量

可以作为发动机总成的检测诊断参数的是（ ）。 4
气缸压力

JT/T198-2004属于哪类标准 4 国家标准

《道路车辆识别代号》第一部分WMI标示的是（  ）。 3 车辆说明部分

《道路车辆识别代号》第三部分VIS标示的是（  ）。 3 车辆说明部分

《道路车辆识别代号》中第十位符号VDS标示的是（  ）。 4 国别

《道路车辆识别代号》第二部分VDS标示的是（  ）。 3 车辆说明部分

JT/T198-2004属于哪类标准 4 国家标准

 我国维修制度中规定在用车辆实行“（ ）” 3
定期检测、强制维护、

视情修理

获得最佳诊断周期必须考虑（ ） 4
汽车技术状况

在检测系统中，把被测量的某种信息拾取出来，并将其转换成

有对应关系的电信号，便于测量的装置是（ ）
4

传感器

 我国维修制度中规定在用车辆实行“（ ）” 4
定期检测

汽车的诊断参数有哪些？ 4
工作过程参数

下面哪些是汽车工作过程参数？ 4 发动机功率

下面哪些是汽车伴随过程参数？ 4 发动机功率

下面哪些是汽车几何尺寸参数？ 4 配合间隙

汽车诊断参数的选择原则有哪些？ 4
灵敏性

汽车诊断参数的标准有哪些？ 4 国家标准

汽车制定最佳诊断周期应考虑哪些因素？ 4 汽车技术状况

JT/T198-2004属于哪类标准 4 国家标准

《道路车辆识别代号》由哪几部分组成（  ）。 4 WMI

汽车检测系统的组成包括什么？ 4 传感器

汽车检测是指确定汽车技术状况或工作能力进行的检查和测量

。
2 对

汽车诊断是指在不解体(或仅拆卸个别小件)条件下，确定汽车

技术状况或查明故障部位、故障原因，进行的检测、分析和判
2 对

综合性能检测的目的是建立安全和公害监控体系，确保车辆具

有符合要求的外观容貌、良好的安全性能和符合规定的尾气排

放物，在安全、高效和低污染下运行。

2 对

现代仪器设备诊断法比人工经验诊断法准确性差 2 对

制动距离或制动力是制动系检测诊断参数。 2 对

配合间隙、自由行程是几何尺寸参数 2 对



诊断参数中国家标准是所有标准中最高的标准,任何单位和个人

都必须贯彻执行,具有强制性和权威性。
2 对

诊断参数的获得考虑经济性的因素就不必考虑获得参数的测量

条件和测量方法。
2 对

JT/T198-2004属于强制性标准 2 对

传感器是一种能够把被测量的某种信息拾取出来，并将其转换

成有对应关系的，便于测量的电信号的装置。
2 对

（）是国家执法机构,定期对车辆中与安全和环保有关的项目进

行检测
3 维修检测站

（）主要是从车辆使用和维修的角度，担负车辆维修前、后的

技术状况检测。它能检测车辆的主要使用性能，并能进行故障

分析与诊断

3 安全检测站

（）既能担负车辆管理部门的安全环保检测，又能担负车辆使

用、维修企业的技术状况诊断，还能承接科研或教学方面的性

能试验和参数测试

3 安全检测站

 一般来说，具有汽车底盘测功试验台的综合检测站是（） 3 A级站

 汽车底盘测功试验台中（）当于连续移动的路面 3 滚筒装置

 测量汽车燃料消耗量时，（ ）测量方法最为常用 3 测质量

不论是路试法还是台架试验法，燃油消耗量的测量行程不得小

于（）m
4 500

 机动车转向轮的横向侧滑量，用侧滑仪检测时，其值不得超过

（）
3 5m/km

汽车前轮的侧滑量主要受（）的影响 4 转向轮外倾角

 用侧滑试验台测汽车侧滑量时，汽车应（） 4 高速驶过试验台

 过大侧滑量的形成是由于（）和前轮前束配合不当引起的 3 主销内倾

 汽车通过侧滑试验台时，应以（）Km/h的速度（ ）通过侧滑 3 3～5，垂直

《机动车运行安全技术条件》的规定，机动车可以用（）、制

动减速度和制动力检测制动性能
4 制动距离

《机动车运行安全技术条件》的规定，机动车可以用制动距离

、（ ）和制动力检测制动性能
4 制动时间

 在反力式制动试验台的第三滚筒上装置了（ ），可防止车轮

制动抱死时，剥伤轮胎
3 转速传感器

测力式制动试验台中由测力杠杆、测力传感器等组成的是（ ） 3 滚筒装置

测力式制动试验台中由电动机、减速器和传动链条等组成的是

（ ）
3 滚筒装置

用测力式制动试验台上检测制动力时，汽车轮胎气压应充气至

（ ）气压
3 高于规定

用测力式制动试验台检测制动力时，汽车应尽可能沿（ ）滚筒

的方向驶入制动试验台
3 平行于

空载检测，液压制动系，，对于座位数小于或等于9座的载客汽

车，制动踏板力应不大于（ ）
4 700N

检测制动力时，应注意将车辆变速器杆挂入（ ）档位 4 前进档

《在用汽车排气污染物限值及测试方法》中规定，设计乘员数

不超过6人且最大总质量不超过2500kg的M1类车辆，进行（ ）

试验或加速模拟工况(ASM)试验

4 高怠速

所谓高怠速是指发动机（ ） 4 额定转速

 柴油机取样装置的取样探头固定于排气管内，插入深度等于（

）mm
4 400

（）工况不适用于测量汽油机的废气含量 4 怠速工况

《汽油车排气污染物的测量 怠速法》规定汽油车排气污染物检

测时，应采用（ ）
4 不分光红外线分析仪

 柴油车检测排气污染时，应采用（） 4 不分光红外线分析仪

不分光红外线气体分析仪中，由红外线光源、气样室、旋转扇

轮(截光器)、测量室和传感器等组成的是（ ）
4 废气取样装置



不分光红外线气体分析仪中，（ ）由取样探头、滤清器、导管

、水分离器和泵等组成
4 废气取样装置

采用不分光红外线气体分析仪测量汽车排放时，应将取样探头

插入排气管中，深度等于（），并固定于排气管上
4 300mm

 滤纸式烟度计中，（）由取样探头、活塞式抽气泵和取样软管

等组成
4 废气取样装置

 自由加速工况是指，柴油发动机于怠速工况，将加速踏板迅速

踏到底，维持（）后松开
4 2s

装配压燃式发动机的汽车，应在（ ）工况下检测其排放中的烟 4 怠速

 车速表的最大误差在-5%～20%之间，若试验台指示的车速值为

40Km/h，则车速表的值应该为（）
4 38～48Km/h

（）是指某点的声压P与基准声压(听阈声压)P0的比值取常用对

数再乘以20的值，单位为分贝(dB)
4 声压

 目前普遍采用（）网络对噪声进行测量和评价 4 A计权

车外噪声测量要求测量场地应平坦而空旷，在测试中心以（ ）

为半径的范围内，不应有大的反射物，如建筑物、围墙等
4 15m

车外噪声测量要求本底噪声(包括风噪声)应比所测车辆噪声至

少低（）
4 5 dB

车外噪声测量时，声级计用（ ）网络、“快”档进行测量，读

取车辆驶过时的声级计表头最大读数
4 “A”计权

《机动车运行安全技术条件》的规定，汽车前照灯的检验指标

为（ ）
4 光束照射位置

汽车检测站按功能分为 4 安全检测站

汽车的动力性评价指标有 4 最高车速

汽车制动性能检测项目 4 制动距离

汽车前轮侧滑量主要受什么因素的影响。
4 转向轮外倾角

安全检测站五工位是指汽车资料输入及安全装置检查工位（

）。
4 侧滑制动车速表工位

汽车外观检测包括（    ）。 4 车辆唯一性认定

台式行车制动性能检测的项目有（    ）。 4 制动力

车辆唯一性认定检查的项目有（    )。 4 车辆号牌

点燃式发动机在用车辆排气污染物采用哪几种方法进行测试 4
怠速

检测站的任务之一是对在用运输车辆的技术状况进行检测诊断

。
2 对

维修检测站是国家的执法机构，不是营利型企业。 2 对

安全检测站主要是从车辆使用和维修的角度，担负车辆维修前

、后的技术状况检测。
2 对

C级站能全面承担检测站的任务，检测设备比A级站的多。 2 对

汽车最高车速指的是车辆空载条件下在良好的水平路面上能达

到的最大行驶速度。
2 对

检测最高车速一般要求路试法进行，且测试路面的长度为

200m，不需要有加速区域。
2 对

汽车底盘测功试验台可以测试汽车驱动轮输出功率。 2 对

汽车底盘测功试验台可以测试汽车的加速性能。 2 对

底盘测功试验台中，滚筒装置用来模拟车辆在道路上行驶所受

的各种阻力。
2 对

在进行底盘测功之前，一般会称取静态轴重或轮重，对于超过

试验台允许重量的车辆一律不允许上试验台。
2 对

汽车燃油经济性指标是指完成单位里程或单位运输工作量的燃

油消耗量。
2 对



机动车转向轮的横向侧滑量，用侧滑仪检测时，其值不得超过

5m/km。
2 对

转向轮前束会引起侧滑试验台侧滑板的向外侧滑移。 2 对

车轮外倾角会引起侧滑试验台侧滑板的向外侧滑移。 2 对

机动车转向轮的横向侧滑量，用侧滑仪检测时，其值不得超过

10 m/km。
2 对

检测汽车侧滑量时，汽车应高速垂直侧滑板驶向侧滑试验台，

使前轮平稳通过滑动板。
2 对

在测量制动力之前，试验台会先行带动车轮转动，测车轮的阻

滞力。
2 对

制动力的判断标准是以轴制动力占轴荷的百分比的大小为依据 2 对

在制动力增长全过程中，左右轮制动力差与该轴左右轮中制动

力大者之比对前轴应≤20％，对后轴应≤24％。
2 对

汽车各车轮的阻滞力不得大于该轴轴荷的5%。 2 对

驻车制动力的总和应不小于该车在测试状态下整车重量的20%；

对总质量为整备质量1.2倍以下的汽车，此值应为15%。
2 对

无驱动装置的标准型车速表试验台，它依靠被测车轮带动滚筒

旋转；有驱动装置的驱动型，它由电动机驱动滚筒旋转。
2 对

评价悬架装置性能的好坏是以车轮的接地性指标为标准的，其

中接地性指数=车轮与地面之间最小动态车轮垂直载荷与该车轮

的静态垂直载荷的百分比值。

2 对

汽车排气的污染物，主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、

氮氧化合物(NOx)、硫化物(主要是SO2)、碳烟及其他—些有害

物质。

2 对

汽油车排气污染物检测时，应采用不分光红外线分析仪。 2 对

柴油车排气污染物检测时，应采用不分光红外线分析仪。 2 对

汽油机的高怠速即是发动机的额定转速。 2 对

汽油机的高怠速即为0.5倍额定转速。 2 对

检测汽油车污染物时，将取样探头插入排气管中，深度等于

400mm。
2 对

柴油车排气烟度检测时，应采用滤纸式烟度计。 2 对

柴油车排气烟度检测时，应在高怠速工况下进行。 2 对

用滤纸式烟度计可以测得自由加速工况下柴油机的废气中碳烟

的含量。
2 对

汽油机废气中的CO为无色无味的有毒气体，会引起人体的各部

分缺氧，导致中毒。
2 对

不分光红外线气体分析仪是根据废气中的有害成分对红外线分

别具有吸收一定波长的性质，有害成分越多，吸收的红外线就

越多。

2 对

不分光红外线分析仪中所显示的HC含量的数值是真实的HC的含

量值
2 对

滤纸染黑度亦即排气烟度，0是全白滤纸的Rb单位，10是全黑滤

纸的Rb单位。
2 对

滤纸染黑度亦即排气烟度，10是全白滤纸的Rb单位， 0是全黑

滤纸的Rb单位 。
2 对



声压级的单位是Hz。 2 对

目前普遍采用A计权网络对噪声进行测量和评价，记作dB(A)。 2 对

汽车前照灯的检验指标为光束照射位置的偏移值和发光强度。 2 对

无论使用何种型号的前照灯检测仪，检测时，检测仪放在距前

照灯前方3m处。
2 对

职业道德是一种强制性的约束机制 2 对

传动系功率消耗可在（）上进行检测 4 惯性式底盘测功试验台

离合器打滑的检测不可以利用（ ）来进行 3 惯性式底盘测功试验台

离合器打滑频闪测定仪每接到一个火花塞跳火信号，闪光灯闪

（ ）
4 一次

传动系滑行距离不可能利用（ ）来进行检测 3 惯性式底盘测功试验台

离合器打滑的原因之一是 4 自由行程过小

(  ）会引起离合器打滑 3
摩擦片与飞轮接合面磨

损过甚

离合器分离不彻底的原因之一是 4 自由行程过小

变速器自动脱挡的原因 4 润滑油不足

变速器漏油的原因 4 通气孔堵塞

汽车颠簸异响主要原因 4 传动轴弯曲

传动系检测哪些项目 4 滑行距离

离合器打滑原因有 4 从动盘烧蚀

变速器异响故障原因 4 轴承损坏

自动变速器离合器打滑原因 4 油面过高

减速器异响故障原因 4 齿轮啮合间隙过大

传动系滑行距离可在惯性式底盘测功试验台上进行检测 2 对

传动系功率消耗可用五轮仪在道路试验中进行检测 2 对

自由行程过大会造成离合器打滑 2 对

离合器摩擦片翘曲变形会导致离合器产生分离不彻底的故障 2 对

离合器若打滑，则起步缓慢，车速不会随着发动机转速的升高

而加快
2 对

利用离合器打滑频闪测定仪测得光亮点与传动轴记号同步时，

离合器打滑
2 对

从动摩擦片有油污会造成离合器分离不彻底 2 对

过大的传动系游动角度的形成是由于整车的技术状况有所下降

造成的
2 对

变速器齿轮啮合间隙过大将引发自动脱挡 2 对

主减速器在啮合间隙和啮合印痕发生矛盾时，应以啮合间隙调

整为主
2 对

转向系的齿轮啮合间隙调整不当会造成（）故障 3 转向盘自由转动量过大

转向轮轮胎气压不足容易引起（ ）故障 3 自动跑偏

转向系的转向拉杆的球头销与球头座配合过紧会造成（ ）故障 3 转向盘自由转动量过大

汽车前左、前右减振器弹簧刚度不一致会造成（ ）故障 3 转向盘自由转动量过大

转向轮某一侧的前稳定杆、下摆臂变形会造成（ ）故障 3 转向盘自由转动量过大

车轮不平衡会造成（ ）故障 3 转向盘自由转动量过大

四轮定位仪不具备（ ）特点 3 升级方便

硬式车轮动平衡机是通过（ ）确定不平衡量 4 测转轴的振动

离车式的车轮动平衡机专用卡尺用于测量（ ） 4 轮辋直径

静不平衡的车轮的旋转中心与质量中心（） 3 重合

（）悬架装置检测台是通过试验台的电动机、偏心轮、蓄能飞

轮和弹簧组成的激振器，迫使试验台台面及其上被检汽车悬架

装置产生振动

3 跌落式

用悬架检测台检测悬架特性时，车辆空载，（ ） 3 乘核定人数



过大侧滑量的形成是由于（）和前轮前束配合不当引起的 3 主销内倾

利用侧滑试验台检测侧滑量是一种（）检测法检测车轮定位参 3 动态

用侧滑试验台测汽车侧滑量时，汽车应（） 3 高速驶过试验台

汽车前轮的侧滑量主要受（）的影响 3 转向轮外倾角

机动车转向轮的横向侧滑量，用侧滑仪检测时，其值不得超过

（）
4 5m/km

在动力转向系中，转向所需的能源来源于 4 驾驶员的体能

改变横拉杆的总长度，可以改变（）的值 4 车轮外倾

转向盘出现“打手”，现象,主要是( ) 4 方向盘自由行程小

动力转向装置工作时,转向轮偏角增大时,动力缸内的油压 3 增大

转向盘自由行程过大，会造成 3 转向轻便

胎面的的羽状磨损，主要是由于 4 由于前束调节不当所致

如果轮胎面某一侧的磨损，快于另一侧的磨损，其主要原因可

能是
4 外倾角不正确

轮胎集中在胎肩上的磨损原因是 4 充气压力过高

轮胎上采用各种花纹的目的是 4 美观

轮胎中间的磨损快于胎肩的原因是 4 外倾角不正确

使转向轻便的前轮定位参数是 4 主销后倾角

具有保证车轮自动回正的作用 4 主销后倾角

汽车行驶中自动跑偏的原因 4 左右轮胎气压不一致

汽车低速行驶中前轮摆振的原因 4 车轮不平衡

车轮定位参数包括 5 前轮外倾角

引起车轮动不平衡的因素 4 轮辋变形

车轮定位精度的影响因素 4 车辆悬架性能

车轮动平衡精度影响因素 4 轮胎的清洁程度

转向系的检测内容有 4 转向盘的自由行程

最大设计车速大于或等于100km/h的机动车，其转向盘的最大自

由转动量不得大于10°
2 对

左、右横拉杆连接处磨损会造成转向盘自由转动量过大 2 对

转向系的齿轮啮合间隙过大会造成转向沉重 2 对

前稳定杆变形会造成转向沉重 2 对

前左、前右减振器弹簧刚度不一致会造成转向盘自由转动量过 2 对

转向轮定位失准会造成自动跑偏 2 对

车轮定位参数包括：前轮外倾角，前轮前束角，主销内倾角，

主销外倾角
2 对

行车后检查左右轮毂和制动毂的温度，若温度不一致时，则说

明高温一侧的制动器存在单边制动、制动拖滞或轮毂轴承装配

过紧、损坏等

2 对

适当加大主销内倾角可以使转向轻便，但主销内倾角不宜过

大，否则会造成轮胎的过度磨损
2 对

光学式车轮定位仪是一种动态检测车轮定位的仪器 2 对

检测车轮定位时，汽车轮胎及气压应符合规定 2 对

有些汽车，尤其是轿车不仅具有前轮定位，还具有后轮外倾角

和后轮前束等定位参数
2 对

转向参数测量仪是用来检测转向轮定位的专用仪器 2 对

测车轮不平衡量时，应清洗车轮，但不用去除旧平衡块 2 对

动平衡的车轮肯定是静平衡的 2 对

轮胎螺栓质量不等、轮辋质量分布不均或径向圆跳动、端面圆

跳动太大会引起车轮静不平衡，但不会引起动不平衡
2 对

动平衡机检修过程中，可以松动传感器的固定螺栓 2 对

对车轮进行动平衡检测时，必须将轮胎气压充至规定值 2 对

车轮平衡时，必须输入相应的轮辋直径、轮辋宽度、轮辋边缘

至平衡机机箱的距离三个数值
2 对
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