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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规

范。本规范的校准方法及计量特性等主要参考了JJG119 《实验室pH (酸度)计检定

规程》、JJG705 《液相色谱仪检定规程》、GB/T6682 《分析实验室用水规格和实验方

法》。
本规范为首次发布。
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蛋白质纯化分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于基于层析分离法的蛋白质纯化分析仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG119-2018 实验室pH (酸度)计检定规程

JJG705-2014 液相色谱仪检定规程

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1265—2022 生物计量术语及定义

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和实验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1001—2011、JJF1265—2022中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 蛋白质纯化 proteinpurification
利用各种蛋白质间的相似性来除去非蛋白物质的污染,并利用各种蛋白质的差异

(如大小、形状、电荷、疏水性、溶解度等)将目的蛋白质从与其他蛋白质的混合物中

提取出来的过程。

4 概述

蛋白质纯化分析仪 (以下简称分析仪)是基于层析分离法用于分离和收集各种蛋白

质的仪器。
分析仪主要的纯化和分离原理包括凝胶过滤层析、离子交换层析、疏水层析、反相

层析和亲和层析。分析仪的工作流程主要包括待测样品通过进样系统,由输液系统进入

分析仪的分离系统,根据样品中各组分在层析柱内固定相和流动相间分配或吸附等特性

的差异,达到分离效果,由检测器检测各组分的保留时间和响应值 (峰面积或峰高)后

由样品收集系统收集目标蛋白质。分析仪除了配有紫外检测器外,通常还配有pH检测

器、电导检测器等多种检测器实时控制流路中各项理化参数,以确保蛋白质分离的

效果。
分析仪主要由进样系统、输液系统、检测系统、分离系统、收集系统和数据处理系

统组成。
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