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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、昆山市世名科技开发有限公司。

本标准主要起草人：沈苏江、顾辉旗、石一磊。
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白色和浅色漆对比率的测定

１　范围

本标准规定了白色和浅色漆对比率的测定方法。

本标准适用于按 ＧＢ／Ｔ１５６０８—２００６中 ４．３．２规定涂膜明度值不低于６（三刺激值中的

犢Ｄ６５≥３１．２６）的白色和浅色漆对比率的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７２７—１９９２　漆膜一般制备法

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ／Ｔ９２７８—２００８，ＩＳＯ３２７０：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｎｄｈｕｍｉｄｉｔｉｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５６０８—２００６　中国颜色体系

３　原理

将被测涂料涂布于无色透明聚酯膜上，或者涂布于底色黑白各半的卡片纸上，用反射率仪测定涂膜

在黑白底面上的反射率，计算黑色底面上的反射率与白色底面上反射率的比值，即得到对比率。

４　仪器及材料

４．１　反射率仪

一种能给出指示读数与受试表面反射光强度成正比的光电仪器，其精度在１．５％以内，采用Ｃ光源

或Ｄ６５光源。

注：如使用不同反射率仪测定结果有差异或者发生争议时，应以不包括镜面反射在内的０／ｄ几何条件的反射率仪

测定结果为准。

４．２　标准板

平整，尺寸不小于８０ｍｍ×８０ｍｍ，白标准板反射率应为（８０±２）％，黑标准板反射率应不大

于１％。

４．３　涂布器

规格为１００的线棒涂布器（由直径为１．００ｍｍ的不锈钢钢丝紧密缠绕在不锈钢棒上制成）或规格

为１００μｍ的间隙式漆膜涂布器。

４．４　底材

无色透明聚酯膜，厚度为３０μｍ～５０μｍ，尺寸不小于１００ｍｍ×１５０ｍｍ；或者底色黑白各半的卡片

纸，白色反射率应为（８０±２）％，黑色反射率应不大于１％。

４．５　溶剂

２００号溶剂油或其他合适溶剂。

５　取样

按照ＧＢ／Ｔ３１８６的规定取受试产品的代表性样品。

１

犌犅／犜２３９８１—２００９




