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前　　言

　　本标准在参考ＥＮ１０３２６：２００４《连续热浸镀层钢板及钢带———结构钢交货技术条件》（英文版）、

ＥＮ１０３２７：２００４《连续热浸镀层钢板及钢带———冷成形用低碳钢交货技术条件》（英文版）、ＥＮ１０３３６：

２００７《连续热浸镀层和电镀镀层钢板及钢带———冷成形用多相钢交货技术条件》（英文版）、ＥＮ１０２９２：

２００７《连续热浸镀层钢板及钢带———冷成形用较高屈服强度钢交货技术条件》（英文版）、ＥＮ１０１４３：

２００６《连续热浸镀层钢板及钢带———尺寸和外形公差》（英文版）的基础上，对ＧＢ／Ｔ２５１８—２００４《连续

热镀锌钢板及钢带》进行了修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ２５１８—２００４《连续热镀锌钢板及钢带》。

本标准与ＧＢ／Ｔ２５１８—２００４相比，主要变化如下：

———调整了术语和定义的内容；

———增加了牌号表示方法的规定；

———增加了高强度冷成形用热镀锌钢板及钢带的钢种和牌号；

———调整了对化学成分的规定；

———取消了订货所需信息中的默认状态，并取消了标记示例；

———增加了力学性能时效的规定；

———增加了拉伸应变痕的规定；

———修改了镀层粘附性试验的规定；

———修改了镀层表面结构的规定；

———修改了产品后处理方式的规定；

———修改尺寸、外形及允许偏差的规定；

———修改了理论计重的计算方法的规定。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ是规范性附录，附录Ｃ是资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：宝山钢铁股份有限公司。

本标准参加起草单位：冶金工业信息标准研究院、鞍钢股份有限公司、攀枝花钢铁集团公司、马鞍山

钢铁股份有限公司、首钢总公司、中国钢研科技集团公司、武汉钢铁集团公司。

本标准主要起草人：李玉光、孙忠明、徐宏伟、施鸿雁、王晓虎、陈癑、李叙生、方拓野、唐牧、张启富、

涂树林、于成峰、黄锦花。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２５１８—１９８１、ＧＢ／Ｔ２５１８—１９８８、ＧＢ／Ｔ２５１８—２００４。
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连续热镀锌钢板及钢带

１　范围

本标准规定了连续热镀锌钢板及钢带（以下简称钢板及钢带）的术语和定义、分类和代号、尺寸、

外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志及质量证明书等要求。

本标准适用于厚度为０．３０ｍｍ～５．０ｍｍ的钢板及钢带，主要用于制作汽车、建筑、家电等行业对

成形性和耐腐蚀性有要求的内外覆盖件和结构件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２３．５　钢铁　酸溶硅和全硅含量的测定　还原型硅钼酸盐分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．９　钢铁及合金　铝含量的测定　铬天青Ｓ分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．１２　钢铁及合金化学分析方法　碳酸钠分离二苯酸铣二肼光度法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１３　钢铁及合金化学分析方法　硫酸亚铁铵容量法测定钒量

ＧＢ／Ｔ２２３．１４　钢铁及合金化学分析方法　钽试剂萃取光度法测定钒量

ＧＢ／Ｔ２２３．１６　钢铁及合金化学分析方法　变色酸光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．１７　钢铁及合金化学分析方法　二安替比啉甲烷光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金　铜含量的测定　硫氰酸盐分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．４０　钢铁及合金　铌含量的测定　氯磺酚Ｓ分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金　磷含量的测定　锑磷钼蓝分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６４　钢铁及合金　锰含量的测定　火焰原子吸收光谱法

ＧＢ／Ｔ２２３．７８　钢铁及合金化学分析方法　姜黄素直接光度法测定硼含量

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２４７　钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ１８３９　钢产品镀锌层质量试验方法（ＧＢ／Ｔ１８３９—２００３，ＩＳＯ１４６０：１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９７５　钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备（ＧＢ／Ｔ２９７５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７７：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ４３３６　碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）

ＧＢ／Ｔ５０２７　金属材料薄板和薄带塑性应变比（狉值）的测定（ＧＢ／Ｔ５０２７—２００７，ＩＳＯ１０１１３：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２８　 金属薄板和薄带拉伸应变硬 化 指数 （狀 值）试验 方 法 （ＧＢ／Ｔ５０２８—１９９９，

ｅｑｖＩＳＯ１０２７５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ８１７０—１９８７　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１７５０５　钢及钢产品交货一般技术要求（ＧＢ／Ｔ１７５０５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ４０４：１９９２）
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