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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规程的基础性

系列规范。
本规程是对JJG1151—2018 《液相色谱-原子荧光联用仪》的修订。与JJG1151—

2018相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———取消计量器具控制中对于空心阴极灯的要求,修订附录E。在附录E中明确

As元素灯为非计量控制器具,但作为开展检定工作所需的辅助设备,建标单位需有效

配备,并对其性能进行定期检测等情况的详细说明。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG1151—2018。
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液相色谱-原子荧光联用仪检定规程

1 范围

本规程适用于液相色谱-原子荧光联用仪的首次检定、后续检定以及使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG705—2014 液相色谱仪检定规程

JJG939—2009 原子荧光光度计检定规程

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

液相色谱-原子荧光联用仪 (以下简称液相-原子荧光)是用于砷 (As)、汞 (Hg)、
硒 (Se)、锑 (Sb)等元素的形态、价态检测的仪器。

液相-原子荧光的工作原理是利用液相色谱的输液泵以一定的速度把定量环中的液

体样品注入色谱柱,使元素的各个不同形态、价态组分产生物理分离,先后进入混合反

应器与还原剂反应,待测物质生成气态组分进入原子化器进行原子化,基态原子经激发

光源照射后产生荧光,由原子荧光检测器检测出不同形态、价态的荧光强度值,其荧光

强度与样品浓度成正比关系,可进行定量计算。
其结构示意图见图1。

图1 液相-原子荧光结构示意图

4 计量性能要求

液相-原子荧光的计量性能要求见表1。
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