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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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备检验研究院、辽宁省安全科学研究院、上海冠伦游乐设施有限公司、济宁鲁科检测器材有限公司、淄博

华龙游乐设备有限公司、北京拒马娱乐有限公司、深圳市伟捷科技有限公司、北京龙人旅游开发有限公

司、重庆市特种设备质量安全检测中心、武汉市特种设备检测所。
本标准主要起草人:张勇、李向东、陈红军、侯振亚、肖原、马军、王银兰、鄂立军、郑志涛、柴彬、

骆长春、腾桂龙、晋显民、隗立田、易水洪、陈峥、盛佑成、林伟高、付杰、王树华。
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蹦极通用技术条件

1 范围

本标准规定了蹦极的设计、制造与安装、安全要求和试验方法。
本标准适用于高空固定平台蹦极、弹射蹦极和小型蹦极。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB8408 游乐设施安全规范

GB8918 重要用途钢丝绳

GB/T18204.15 公共场所风速测定方法

GB/T20306 游乐设施术语

GB50017 钢结构设计规范

3 术语和定义

GB/T20306界定的以及下列术语和定义适用于本文件:

3.1
高空固定平台蹦极 high-altitudebungyfromfixedplatform
游客依靠弹性绳或其他弹性件的伸缩,从高空固定塔架或平台向下跳跃并在空中产生弹跳、翻滚运

动的游乐设施。

3.2
弹跳运动区域 springzone
弹跳者或其乘坐物的最大运动空间。

3.3
安全空间 safetyspace
在弹跳运动区域外侧指定尺寸的空间范围。

3.4
弹跳总空间 springspace
弹跳运动区域和安全空间的总和。

3.5
动载安全系数 dynamicsafetyfactor
受力分析中考虑物体惯性加速度等动载荷(动荷载是指随时间而变化的荷载)后,计算得出的安全

系数。

3.6
静载安全系数 staticsafetyfactor
仅考虑静载荷(静荷载是指不随时间变化的荷载),计算得出的安全系数。
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