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引  言

  JJF1002—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作

的基础性系列规范。
与JJG681—1990相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———在 “范围”中限定了波数范围 (4000~400)cm-1色散型红外分光光度计

(见第1章);
———在 “概述”中删除了光学零位平衡式仪器描述及类别划分内容,修改 “比例记

录式”的描述 (见第2章);
———在 “计量性能要求”中,删除了分辨力要求,降低了杂散辐射的计量性能指标

(见第3章);
———在 “计量标准器”中增加了红外波长标准滤光片、旋转式标准扇形板、计量性

能的要求 (见5.2.1);
———增加了 “标准扇形板的透过率校准方法”(见附录A)。
———增加了 “检定证书及检定结果通知书内页格式式样”(见附录C)
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG681—1990。
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色散型红外分光光度计检定规程

1 范围

本规程适用于波数范围 (4000~400)cm-1色散型红外分光光度计的首次检定、
后续检定和使用中检查。

2 概述

色散型红外分光光度计 (以下简称红外分光光度计)是根据物质在红外光谱区的吸

收光谱特性和朗伯-比尔 (Lambert-Beer)定律对物质进行定性与定量分析的仪器。
由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束。一束为样品光 (用S表示)通过样

品,另一束为参考光 (用R表示)。这两束光被扇形镜所调制,形成交变信号后,两束

光合为一束光,经光栅色散后通过出射狭缝,被探测器接收。探测器将上述交变的光信

号转换为相应的电信号,经放大器进行放大后,进入数据处理单元。图1是红外分光光

度计结构简图。

图1 红外分光光度计结构简图

3 计量性能要求

红外分光光度计计量性能要求见表1。
表1 红外分光光度计计量性能要求

项目 计量性能

波数示值误差
在[4000~>2000)cm-1范围不超过±8cm-1;在[2000~400]cm-1范围

不超过±4cm-1

波数示值重复性
在[4000~>2000)cm-1范围不大于4cm-1;在[2000~400]cm-1范围不

大于2cm-1

透射比示值误差 不超过±0.5%

透射比示值重复性 不大于0.3%

杂散辐射 在(4000~650)cm-1范围不大于2%

基线平直度 在(4000~650)cm-1波数范围内100%线的平直度不大于4%

基线噪声 不大于1%
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