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纤维增强复合材料弹性常数测试方法

1 范围

本标准规定了纤维增强复合材料弹性常数测试的术语和定义、试验概述、试验方法和试验报告等。
本标准适用于单向纤维增强的[0]ns、[90]ns和[0/90]ns聚合物基复合材料层合板、经纬织物增强的

聚合物基复合材料层合板的弹性常数测试。所测弹性常数主要用于结构分析与设计,包括纵向、横向、
法向的拉伸弹性模量(E1、E2、E3)、泊松比(μ12、μ13、μ23)和剪切模量(G12、G13、G23)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1446 纤维增强塑料性能试验方法总则

GB/T3354 定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法

GB/T3355 聚合物基复合材料纵横剪切试验方法

GB/T3961 纤维增强塑料术语

GB/T4944—2005 玻璃纤维增强塑料层合板层间拉伸强度试验方法

3 术语和定义

GB/T3961界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
材料坐标系 materialcoordinatesystem
用于描述纤维增强复合材料主轴方向和应力分量的笛卡尔坐标系(一般用1、2和3表示坐标轴),

见图1。
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