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丝绸 练减率试验方法

1 范围

本标准规定了绢纺原料、精干绵、精绵(绵片)、绵球(绵条)、绢丝和蚕丝织物的练减率试验方法。
本标准适用于测定绢纺原料、精干绵、精绵(绵片)、绵球(绵条)、绢丝和未经精练纯蚕丝织物(坯绸)

的练减率。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T26380—2011 纺织品 丝绸术语

3 术语和定义

GB/T26380—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于利用,以下重复列出了

GB/T26380—2011中的某些术语和定义。

3.1
绢纺原料 wastesilk
养蚕、制丝、丝织业中产生的次茧、下茧和缫丝副产品(长吐、滞头、茧衣、屑丝)以及织造过程中的余

丝和剪下来的边丝的总称。
[GB/T26380—2011,定义2.3.1]

3.2
精干绵 scouredwastesilk
绢纺原料精练后,经过水洗、脱水,烘干制成洁净、蓬松、柔软、干燥适宜的半制品。
[GB/T26380—2011,定义2.3.10]

3.3
精绵 finedrafts
绢纺圆梳制绵加工的精梳绵片。

3.4
绵球 silktops
将圆梳制绵加工的精梳绵片经延展工序加工,制成定长定重的绵带绕成的球状体。

3.5
练减率 degumminglosspercentage
绢纺原料、精干绵、精绵(绵片)、绵球(绵条)、绢丝或蚕丝织物等产品中脱去丝胶、油脂、杂质等可溶

性物质所占百分比。
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