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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO26243:2007《纺织机械 短纤维梳理机 术语和定义、结构原

理》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB/T19549—2004 纺织机械与附件 纺部机械 左右侧定义(ISO92:1976,MOD)
为了便于使用,对ISO26243:2007作了以下编辑性修改:

a) “图1”中,增加分图编号a)、b);

b) “图2”中,文字说明的字母、数字代号与定义间用“———”连接;

c) 增加了汉语拼音索引内容。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC215)归口。
本标准起草单位:郑州宏大新型纺机有限责任公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、国家纺织机

械质量监督检验中心、青岛东佳纺机(集团)有限公司、江苏迎阳无纺机械有限公司、太仓市万龙非织造

工程有限公司、卓郞(金坛)纺织机械有限公司、常熟市伟成非织造成套设备有限公司、常熟市飞龙无纺

机械有限公司、青岛东昌纺机制造有限公司。
本标准主要起草人:李瑞霞、倪敬达、尤薇娜、纪合聚、范立元、范臻、王刚、王利君、王利民、邵长新、

杨效慧。
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纺织机械 短纤维梳理机
术语和定义、结构原理

1 范围

本标准规定了短纤维梳理机的术语和定义、结构原理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
ISO92 纺织机械与附件 纺部机械 左右侧定义[Textilemachineryandaccessories—Spinning

machinery—Definitionofsides(leftorright)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
注:带括号数字表示其术语的含义分别在该数字的编号下解释。

3.1 基本术语

3.1.1
梳理机 card
用于梳理纤维的机器,将纤维束梳理成单纤维状态,同时分离杂质、灰尘和短绒,形成纤维网并最终

形成纤维网或纤维条。
3.1.2

盖板梳理机 flatcard
在锡林(3.4.4)上方有回转盖板的梳理机。

3.2 宽度尺寸

宽度尺寸见图1。 单位为毫米

        a)                       b)

图1 宽度尺寸
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