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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１０３０２：１９９６《声学　小型通风装置辐射空气噪声的测量方法》（英文版）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是规范性附录，附录Ｃ是资料性附录。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７）归口。

本标准主要起草单位：中国科学院声学研究所、同济大学、南京大学、大连明日环境工程有限公司。

本标准主要起草人：程明昆、毛东兴、邱小军、武道忠、俞悟周、刘运峰。

Ⅰ
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引　　言

　　针对主要用于冷却电子设备（如计算机和商用设备）的小型通风装置，本标准详细规定了对其辐射

的空气噪声进行测量和报告的一种实验室方法。

为保持与这类设备辐射噪声测量的一致性，本标准采用ＧＢ／Ｔ１８３１３—２００１辐射噪声的描述量和

声功率测量方法。被测通风装置总噪声发射的描述量是Ａ计权声功率级。１／３倍频带声功率级是噪声

发射的详细描述量。除１／３倍频带声功率级外，也可采用倍频带声功率级。

Ⅱ
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声学　小型通风装置辐射空气噪声的

测量方法

１　范围

本标准规定了小型通风装置辐射空气噪声的测量方法。这类通风装置主要用于冷却电子、电气和

机械设备，包括螺旋桨式通风机、轴流风机、翼式轴流风机、离心风机、贯流式风机、柜式鼓风机和这些装

置的变型。

本标准描述了测定和报告小型通风装置辐射空气噪声的方法和测试设备，该噪声是通风装置的流

量和通风装置在测试设备上形成的静压的函数。本标准供通风装置制造商、采用通风装置冷却电子设

备和类似应用的制造商，以及为这些制造商进行测试的实验室使用。用本标准得到的测试结果预计可

用作工程信息和性能鉴定，并且本方法还可在采购技术说明书和买卖双方签订的合同中加以引用。噪

声发射测量的最终目的是为设计包含一个或多个通风装置的电子、电气或机械设备的设计师提供数据。

本标准可用于冷却电子以及类似设备的小型通风装置总声功率级的测量。试验数据表明该方法对

于空气流量不大于１ｍ３／ｓ和风扇静压不大于７５０Ｐａ的场合都是有效的。

本标准适用于型式试验，同时为通风装置制造商、电子等应用设备制造商和测量实验室获得可比结果

提供了方法。本标准规定的方法参照了ＧＢ／Ｔ１８３１３—２００１，提供了在符合特定要求的环境中测定声功率

级的方法，即采用基于ＧＢ／Ｔ６８８１．１或ＧＢ／Ｔ１４３６７—２００６的混响室比较法或基于ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６或

ＧＢ／Ｔ６８８２—１９８６的一个反射面上方近似自由场的直接法。本标准规定的方法适用于辐射宽带噪声、窄

带噪声和具有离散频率分量噪声的通风装置。

本标准规定的方法允许测定单个被测设备的噪声发射级。如果测定的是同产品系列若干设备的噪

声发射级，则可采用ＧＢ／Ｔ１４５７３．４或 ＧＢ／Ｔ１８６９８规定的方法来确定产品系列的统计值。

注意：实际应用中振动、扰流、插入损失和其他现象会改变辐射声功率的大小，因此按照本标准得

到的测量结果会与通风装置安装到设备上以后的测量结果有差异。

注：本标准没有描述通风装置产生的结构声的测量，并且不包括通风装置的气动性能测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００　工业通风机　用标准化风道进行性能试验（ｉｄｔＩＳＯ５８０１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３２４０　声学测量中的常用频率（ＧＢ／Ｔ３２４０—１９８２，ｎｅｑＩＳＯ２６６：１９７５）

ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方近似自由场的工程法（ｅｑｖ

ＩＳＯ３７４４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６８８１．１　声学　声压法测定噪声源声功率级　混响室精密法（ＧＢ／Ｔ６８８１．１—２００２，ｉｄｔ

ＩＳＯ３７４１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ６８８１．２　声学　声压法测定噪声源声功率级　混响场中小型可移动声源工程法　第１部

分：硬壁测试室比较法（ＧＢ／Ｔ６８８１．２—２００２，ｉｄｔＩＳＯ３７４３１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６８８１．３　声学　声压法测定噪声源声功率级　混响场中小型可移动声源工程法　第２部

分：专用混响测试室法（ＧＢ／Ｔ６８８１．３—２００２，ｉｄｔＩＳＯ３７４３２：１９９４）
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