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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｉ、附录Ｊ、附录Ｋ、附

录Ｌ、附录 Ｍ和附录Ｎ为规范性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由全国石油天然气标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国石油集团工程技术研究院。

本标准主要起草人：张其滨、刘金霞、赫连建峰。
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埋地钢质管道聚乙烯防腐层

１　范围

本标准规定了埋地钢质管道挤压聚乙烯防腐层的最低技术要求。本标准适用于埋地钢质管道挤压

聚乙烯防腐层的设计、生产以及施工验收。跨越管道挤压聚乙烯防腐层可参照执行。

挤压聚乙烯防腐层可分为长期工作最高温度不超过５０℃的常温型（Ｎ）和长期工作最高温度不超

过７０℃的高温型（Ｈ）两类。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４０．２　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

ＧＢ／Ｔ１４０８．１　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验

ＧＢ／Ｔ１４１０　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

ＧＢ／Ｔ１６３３　热塑性塑料维卡软化温度（ＶＳＴ）的测定

ＧＢ／Ｔ１８４２　塑料　聚乙烯环境应力开裂试验方法

ＧＢ／Ｔ２７９２　压敏胶粘带１８０°剥离强度测定方法

ＧＢ／Ｔ３６８２　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

ＧＢ／Ｔ４５０７　沥青软化点测定法（环球法）

ＧＢ／Ｔ４４７２　化工产品密度、相对密度测定通则

ＧＢ／Ｔ５４７０　塑料　冲击法脆化温度的测定

ＧＢ６５１４　涂装作业安全规程　涂漆工艺安全及其通风净化

ＧＢ／Ｔ６５５４　电气绝缘用树脂基反应复合物　第２部分：试验方法　电气用涂敷粉末方法

ＧＢ／Ｔ７１２４　胶粘剂　拉伸剪切强度测定（刚性材料对刚性材料）

ＧＢ７６９２　涂装作业安全规程　涂漆前处理工艺安全及其通风净化

ＧＢ／Ｔ８９２３　涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ＧＢ／Ｔ１３０２１　聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定（热失重法）

ＧＢ／Ｔ１８５７０．３　涂覆涂料前钢管表面处理　表面清洁度评定试验　第３部分：涂覆涂料前钢材表

面的灰尘评定（压敏粘带法）

ＧＢ／Ｔ１８５７０．９　涂覆涂料前钢管表面处理　表面清洁度的评定试验　第９部分：水溶性盐的现场

电导率测定法

ＧＢ５０３６９　油气长输管道工程施工及验收规范

ＧＢＪ８７　工业企业噪声控制设计规范

ＧＢＺ１　工业企业设计卫生标准

ＨＧ／Ｔ２７５１—１９９６　未增塑乙酸纤维素含水量的测定

３　防腐层结构

３．１　挤压聚乙烯防腐层分二层结构和三层结构两种。二层结构的底层为胶粘剂层，外层为聚乙烯层；

三层结构的底层通常为环氧粉末涂层，中间层为胶粘剂层，外层为聚乙烯层。
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