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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１２０４０：１９９７《印刷技术　印刷品与印刷油墨　用滤光氙弧灯评定耐光性》（英

文版）。

本标准与ＩＳＯ１２０４０：１９９７的差异为：

———引用文件用ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８（ＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４，ＭＯＤ），其余内容完全相同。

为了便于使用，本标准对ＩＳＯ１２０４０：１９９７做了下列编辑性修改：

———ＩＳＯ１０５Ａ０２改为ＧＢ／Ｔ２５０；

———ＩＳＯ１０５Ｂ０２改为ＧＢ／Ｔ８４２７；

———删除ＩＳＯ１２０４０：１９９７的前言。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国油墨标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京印刷学院、洛阳百林威油墨有限公司、浙江永在化工有限公司。

本标准主要起草人：魏先福、吴铁军、吴敏。
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引　　言

　　本标准中评价耐光性的蓝色羊毛标准与ＩＳＯ２８３５：１９７４《印刷品和印刷油墨　耐光性的评价》规定

的方法在技术上保持一致。然而，ＩＳＯ２８３５是使用自然光即可完成有效的耐光性测定，本标准规定了

一种使用规定的光源和模拟日光滤光器以及将测试样品在人造日光中曝晒进行加速测试的方法。

另外，本标准与ＩＳＯ１０５Ｂ０２存在部分一致。如果想获得更多的关于仪器和试验方法的信息，可参

阅ＩＳＯ１０５Ｂ０２。
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印刷技术　印刷品与印刷油墨

用滤光氙弧灯评定耐光性

１　范围

本标准规定了一种测定印刷品和印刷油墨耐光性的方法，并给出以下两种测试条件：

———印刷品的基本测试条件；

———油墨的特殊测试条件。

本标准适用于纸、板材、金属（薄金属片和金属板）和塑料膜等各种印刷承印物，并适用于所有的印

刷方式。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡 （ＧＢ／Ｔ２５０—２００８，ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８４２７—２００８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４，ＭＯＤ）

ＩＳＯ２８３４　印刷技术　实验室测试用印刷样品的制备

ＩＳＯ３６６４　摄影术　观察色彩透视片和复制品的照明条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

滤光氙弧灯下印刷品的耐光性　犾犻犵犺狋犳犪狊狋狀犲狊狊狅犳犳犻犾狋犲狉犲犱狓犲狀狅狀犪狉犮犾犻犵犺狋

印刷品在不受气候直接影响的固定光源（滤光氙弧灯）作用下的耐抗性。

３．２

印刷油墨的耐光性　犾犻犵犺狋犳犪狊狋狀犲狊狊狅犳犪狆狉犻狀狋犻狀犵犻狀犽

一种标准印刷品的耐抗性，评价方法与本标准规定的印刷品的评价方法相一致。

４　测定方法

４．１　原理

在规定条件下，将测试样品和蓝色羊毛标准样品同时放在氙弧灯下曝晒，通过在蓝色羊毛标准样品

的等级中找到和测试样品变化相似的级别来评价耐光性。

４．２　仪器与材料

４．２．１　氙弧灯装置

附有空冷或水冷装置的氙弧灯，应按制造商指定的方法使用。

４．２．２　蓝色羊毛标准

通过与８个羊毛织物上蓝色染料的标准等级相比较来评价印刷品的耐光性。这些染料不受温度和

湿度的影响，并且对于不同颜色、类型和明暗度的印刷品都可以形成一个相对应的灰度等级。
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