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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件代替GB/T30256—2013《节能量测量和验证技术要求 泵类液体输送系统》和GB/T30257—

2013《节能量测量和验证技术要求 通风机系统》。与GB/T30256—2013和GB/T30257—2013相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了适用范围,增加了一般用空气压缩机系统(见第1章,GB/T30256—2013和GB/T30257—

2013的第1章);
———增加了术语“电机系统”及其定义(见3.1);
———增加了抽样计算、不确定度分析、交互影响的基本要求(见5.5、5.7、5.8);
———增加了通风机系统、泵类液体输送系统、空气压缩机系统等电机系统的主要能耗影响因素(见

6.1.1);
———更改了“基期能耗-影响因素”模型法和直接比较法的计算方法,同时适用于单一或多个影响因

素或工况的情况(见6.1和6.2,GB/T30256—2013的5.1和5.2,GB/T30257—2013的5.1和

5.2);
———删除了模拟软件法(见GB/T30256—2013的5.3和GB/T30257—2013的5.3);
———增加了二氧化碳减排量计算方法(见第7章)。
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节能量测量和验证技术要求

电机系统

1 范围

本文件规定了电机系统节能改造项目节能量测量和验证的项目边界划分和能耗统计范围、基本要

求,描述了测量和验证方法、二氧化碳减排量计算方法。
本文件适用于交流电气拖动的通风机系统、泵类液体输送系统和一般用空气压缩机系统等电机系

统节能改造项目的节能量测量和验证及二氧化碳减排量计算。电机驱动的机床、皮带机等电机系统及

其他新建类项目参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T13234 用能单位节能量计算方法

GB/T28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T32045 节能量测量和验证实施指南

GB/T33760 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

GB/T39965 节能量前评估计算方法

3 术语和定义

GB/T28750界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电机系统 electricmotorsystem
由电动机、控制装置、传动装置、被拖动装置以及管网等组成,通过电动机将电能转化为机械能,再

通过被拖动装置做功,实现各种所需功能的系统。
注:被拖动装置为符合本文件适用范围的通风机、泵、空气压缩机等。

4 项目边界划分和能耗统计范围

4.1 项目边界划分

4.1.1 应根据电机系统节能改造项目内容和电机系统的现场条件合理确定项目边界。项目边界如图1
所示,通常包括电动机、控制装置、传动装置、被拖动装置、管网及附属设备,根据改造项目类型的不

同,也可以是其中的某个子系统。

4.1.2 所有受节能措施影响的设备和设施(包括辅助、附属设施),以及存在相互影响的多台被拖动装
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