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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T21303—2007《灌溉渠道系统量水规范》,与GB/T21303—2007相比,除编辑性

修改和准确性修改外,对原标准框架、结构进行了调整,其主要技术内容变化如下:
———对术语和定义,修订为30条,其中保留完善27条,新增3条,删减27条;
———保留并完善了GB/T21303—2007中反映灌溉渠道系统量水特色的“灌溉渠道系统量水站网

布设”“标准断面量水”和“渠系建筑物量水”等主要内容;
———增加了“量水方法”和“量水基本要素”两个章节;
———将GB/T21303—2007中的“堰槽量水”分别设为“量水堰量水”和“量水槽量水”两章;
———在量水堰量水中增设“U形渠道抛物线形量水堰板”,修正“长喉道量水槽”对“量水槛”的包含

关系,将“量水槛”纳入量水堰量水中;
———在量水槽量水中增设了“机翼型量水槽”和“长喉道量水槽”量水方法和要求,强化了灌溉渠道

系统量水槽量水的主要方法;
———在“仪表量水”中新增了“电子水尺”量水方法和要求,以满足灌溉渠道系统自动化量水和特定

的使用环境技术要求;
———将近年来国外一些新的量水设备和国内一些传统量水方法作为资料性附录予以列出;
———将GB/T21303—2007第10章“流量测量不确定度估算”作为资料性附录予以列出;
———以“观测实施与资料整理”替代GB/T21303—2007中“灌溉渠系量水管理”,并删除了原标准

中的行政管理规定条文,突出了渠系量水的技术要求。
本标准由水利部提出并归口。
本标准起草单位:中国灌溉排水发展中心、中国农业大学、西北农林科技大学、武汉大学、河北省石

津灌区管理局、浙江省水利河口研究院、中国农业科学院农田灌溉研究所、陕西省泾惠灌区管理局。
本标准主要起草人:谢崇宝、张昕、李铁光、邱流潮、马孝义、王晓玲、管光华、郭宗信、郑世宗、高峰、

党永仁。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T21303—2007。
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灌溉渠道系统量水规范

1 范围

本标准规定了灌溉渠道系统量水的主要技术要求,主要量水设施及仪器的使用方法、要求和指标。
本标准适用于新建、扩建、改建和续建的灌溉渠道系统量水,也适用于排水系统量水。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T778(所有部分) 封闭满管道中水流量的测量

GB/T11828(所有部分) 水位测量仪器

GB/T50095—2014 水文基本术语和符号标准

GB50179 河流流量测验规范

CJ/T122 超声多普勒流量计

JB/T9248 电磁流量计

SL56 农村水利技术术语

SL482 灌溉与排水渠系建筑物设计规范

ISO772 水文测验 术语和符号(Hydrometry—vocabularyandsymbols)

3 术语和定义

GB/T50095—2014、SL56、ISO722界定的下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,重复

列出了以下术语和定义。

3.1
灌溉渠道系统 irrigationcanalsystem
由干渠、支渠、斗渠和农渠及其附属建筑组成的固定灌溉渠道网络。

3.2
量水 watermeasurement
确定通过某一已知断面的水体随时间变化的物理量的过程。

3.3
水尺 staffgauge
安装在测站用来观测渠道水体水位的标尺。

3.4
堰顶水头 headovertheweir
在堰上游某一点所测量的堰顶最低点以上水体的高度。

3.5
流量 discharge
单位时间内通过河流、渠道或管道某一过水断面的水体体积。
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