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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１００８１１：２００３《致密定形耐火制品分类　第１部分：铝硅系》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ１００８１２：２００３相比，主要差异如下：

———增加了规范性引用文件；

———将３．６中陶瓷结合的定义与术语标准ＩＳＯ８３６：２００１（即ＧＢ／Ｔ１８９３０—２００２）相统一。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７１０５—１９９７《致密定形耐火制品分类》，与其相比变化如下：

———标准名称改为《铝硅系致密定形耐火制品分类》；

———范围中，对所有致密定形制品的分类修改为对铝硅系耐火制品的分类；

———分类中，删除了碱性耐火制品和特种耐火制品；

———增加了命名一章。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：冶金工业信息标准研究院、中冶集团武汉冶建技术研究有限公司、武钢精鼎工业

炉公司、中冶集团建筑研究总院、山西西小坪耐火材料公司。

本标准主要起草人：高建平、谢朝晖、蔡方正、梅鸣华、郝良军、方昌荣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ１７１０５—１９９７。
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铝硅系致密定形耐火制品分类

１　范围

本标准规定了铝硅系致密定形耐火制品的分类和命名。

本标准不适用于以下制品的分类：

ａ）　除了氧化铝、氧化硅、氧化铁外，其他金属氧化物质量分数大于５％的制品；

ｂ）　含碳、碳化物、氮化物、氮氧化物及其合成材料质量分数大于１％的制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９００　铝硅系耐火材料化学分析方法

ＧＢ／Ｔ６９０１　硅质耐火材料化学分析方法

３　分类

３．１　分类依据

铝硅系致密定形耐火制品按以下五个条件分类：

ａ）　制品种类；

ｂ）　按氧化铝或氧化硅的含量分组；

ｃ）　主要原料；

ｄ）　原料状态；

ｅ）　结合形式（包括所有的后期处理）。

３．２　制品种类

铝硅系致密定形耐火制品的分类及符号表示：

ａ）　高铝质（ＨＡ）；

ｂ）　粘土质（ＦＣ）；

ｃ）　低铝粘土质、半硅质（ＬＦ）；

ｄ）　硅质（ＳＳ）；

ｅ）　硅石（ＳＬ）。

　　注：以上符号取自耐火制品英文名称的缩写。

制品种类按表１的化学成分分类。高铝质、粘土质、低铝粘土质（半硅质）耐火制品的化学成分分析

按ＧＢ／Ｔ６９００进行，硅质和硅石耐火制品的化学成分分析按ＧＢ／Ｔ６９０１进行。

３．３　分组

铝硅系致密定形耐火制品按氧化铝和／或氧化硅含量范围分组，见表１。

３．４　原料种类

按使用原料分类：

———一种主要原料［用量质量分数大于等于５０％］；

———两种主要原料［每种用量质量分数小于５０％］。

　　示例如下：

　　———刚玉；
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