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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由住房和城乡建设部标准定额所提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国建筑装饰装修材料协会墙纸分会。
本标准参加起草单位:宁波汉麻工业产品开发有限公司、绍兴市新丝路布业有限公司、宁波爱堡装

饰材料制造有限公司、绍兴县红旗丝绸厂、浙江奥捷实业有限公司、江阴市缇香环保复合材料有限公司、
浙江恒凯装饰材料科技有限公司、兰溪市汇明提花织造有限公司、诸暨市丰宇纺织厂、绍兴维克特瑞装

饰材料有限公司、浙江沃莱菲装饰材料有限公司、杭州尊尚壁装饰材料有限公司、绍兴县泓和家纺有限

公司、北京特普丽装饰装帧材料有限公司、广东玉兰集团股份有限公司、江苏左右环保装饰材料有限公

司、常州威泽装饰材料有限公司、江苏郁金香墙纸有限公司、广西大自然壁高高新装饰材料有限公司、
北京丰德美信建材贸易有限公司、福建创盛建设有限公司、福建省桃城建设工程有限公司。

本标准主要起草人:张熳红、万红生、韩明海、徐敏华、马列钢、王孝君、王国伟、刘辉、钱之毅、蒋峰、
余顺生、周国轩、余秋法、包林江、李瑞锋、张小琼、金和、李增玉、洪梅、佘建彬、苏劲、林育芳、李锦标、
张冬玲。
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纺 织 面 墙 纸 (布)

1 范围

本标准规定了纺织面墙纸(布)的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

运输和贮存。

本标准适用于以天然纤维或合成纤维纺织物为面层,纸或布及其他复合材料为基底的室内墙面装

饰物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T459 纸和纸板伸缩性的测定

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

QB/T4034—2010 壁纸

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
线状疵点 linedefect
沿纵向或横向延伸的、宽度不超过0.3cm的疵点。

3.2
条状疵点 stripdefect
沿纵向或横向延伸的、宽度超过0.3cm(包括块状)的疵点。

4 分类与标记

4.1 产品分类及代号

4.1.1 产品按表面基材纤维成分不同分为:

a) 化学纤维类纺织面墙纸(布),代号为H;
1

JG/T510—2016




