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前　　言

　　榕树盛产于福建、广东、广西、云南、台湾等地，因其生长速度快，适应性强，可塑性好，易栽培，易管

理，深受人们的喜爱。近年来，造型别致、形态多样的人参榕更是受到各地消费者的青睐，畅销海内外。

但由于各地生产水平差异较大，缺乏统一规范的生产配套技术，导致产品质量参差不齐，观赏价值降低，

既无法满足市场需要，又给生产者、经营者与消费者造成极大的损失。为规范人参榕的生产技术，提高

产品质量与经济效益，特制定本标准。

本标准由全国花卉标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：福建省花卉协会、中国林业科学院花卉中心。

本标准主要起草人：陈璋、蔡幼华、罗宁、孙振元、周有福、林金和、林必强、游向阳、池凌靖。

本标准首次发布。
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人参榕生产技术规程和质量等级

１　范围

本标准规定了人参榕的术语和定义、种苗繁育、块根培育、造型、养护管理、质量分级、检验方法与检

验规则。

本标准适用于人参榕的繁育、生产、质量分级与检验检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２７７２　林木种子检验规程

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

人参榕

经过简单修剪造型，以观赏块根为主的小叶榕（犉犻犮狌狊犿犻犮狉狅犮犪狉狆犪）。

３．２

破损　犫狉犲犪犽犪犵犲

因人为或机械原因造成的撕裂、折损、穿孔、缺损等伤害。

４　种苗繁育

４．１　 播种时间

人参榕可全年播种，以６月至翌年２月为佳。

４．２　基质

４．２．１　播种用基质配方：

ａ）　壤土、煤渣、河沙等，常用配方为河沙、煤渣各５０％加少量过磷酸钙；

ｂ）　煤渣５０％、腐熟有机肥２０％、壤土３０％；

ｃ）　腐熟有机肥３０％、沙质壤土７０％。

４．２．２　基质使用前用８００～１０００倍液的杀菌剂进行喷雾消毒，调整ｐＨ 值至６．０～６．５、ＥＣ值至

０．５ｍＳ／ｃｍ～０．８ｍＳ／ｃｍ。

４．２．３　有条件的生产单位尽量采用无土栽培基质，如草炭土、椰糠、珍珠岩等。

４．３　种子采集与播前处理

４．３．１　种子采集

４．３．１．１　用于播种的种子宜选择果实接近成熟时采收。

４．３．１．２　采收时，先用薄膜或报纸铺地，利用竹竿或木棒敲打果实落地，然后再扫拢收集，或直接上树

剪取结果枝。还可在大风过后的早晨，从被风吹落到地面的种子中选择成熟种果作为播种育苗之用。
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