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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO20898:2008《工业车辆 电气要求》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—2008,IEC60529:2001,IDT)

GB/T14472 电子设备用固定电容器 第14部分:分规范:抑制电磁干扰和电源网络 主电源连

接用固定电容器(GB/T14472—1998,idtIEC60384-14:1993)

GB/T15706.2 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则(GB/T15706.2—2007,

ISO12100-2:2003,IDT)

GB/T16855.1 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则(GB/T16855.1—

2008,ISO13849-1:2006,IDT)

GB/T17938 工 业 车 辆 电 动 车 牵 引 用 铅 酸 蓄 电 池  优 先 选 用 的 电 压(GB/T17938—

1999,idtISO1044:1993)
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国工业车辆标准化技术委员会(SAC/TC332)归口。
本标准负责起草单位:杭叉集团股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院。
本标准参加起草单位:广西柳工机械股份有限公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有

限公司、厦门厦工机械股份有限公司。
本标准主要起草人:余香琴、徐征宇、王晓峰、邵以东、明国胜、赵衍木、李蔚苹。
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工业车辆 电气要求

1 范围

本标准规定了设计和制造自行式工业车辆(包括带门架的)和伸缩臂式越野叉车(见GB/T6104—

2005中的3.1.3.1.8)以及额定牵引力不大于20000N的牵引车的电气要求。
本标 准 适 用 于 蓄 电 池 电 压 符 合 ISO 1044 的 车 辆,而 带 主 电 源 的 车 辆 的 附 加 要 求 见

GB5226.1—2008。
本标准不适用于:
———在潜在爆炸性环境下使用的车辆;
———与电磁兼容有关的问题。
本标准不再复述与技术方法相关的规则以及制造工业车辆所用材料的要求。上述内容可

参考ISO12100-2。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:2005,

IDT)

GB/T16856.1—2008 机械安全 风险评价 第1部分:原则(ISO14121-1:2007,IDT)

ISO1044 工业车辆 电动车辆牵引用铅酸蓄电池 优先选用的电压(Industrialtrucks—Lead-
acidtractionbatteriesforelectrictrucks—Preferredvoltages)

ISO12100-2 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则(Safetyofmachinery—Basic
concepts,generalprinciplesfordesign—Part2:Technicalprinciples)

ISO13849-1 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则(Safetyofmachinery—

Safety-relatedpartsofcontrolsystems—Part1:Generalprinciplesfordesign)

EN50272-3 二次蓄电池和电池设备的安全要求 第3部分:牵引用蓄电池(Safetyrequirements
forsecondarybatteriesandbatteryinstallations—Part3:Tractionbatteries)

IEC60384-14 电子设备用固定电容器 第14部分:分规范:抑制电源电磁干扰用固定电容器

(Fixedcapacitorsforuseinelectronicequipment—Part14:Sectionalspecification:Fixedcapacitorsfor
electromagneticinterferencesuppressionandconnectiontothesupplymains)

IEC60529 外壳防护等级(IP代码)(Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IPCode))

IEC60947-5-1 低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路器件和开关元件 机电控制电

路器件(Low-voltageswitchgearandcontrolgear—Part5-1:Controlcircuitdevicesandswitchingele-
ments—Electromechanicalcontrolcircuitdevices)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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