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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作

的基础性系列规范。
本规程是对JJG1148—2018 《电动汽车交流充电桩检定规程 (试行)》的修订。

与JJG1148—2018相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———修改了适用范围;
———增加了术语充电连接点定义,修改了交流充电桩定义;
———检定项目中删除了绝缘电阻试验、付费金额误差、示值误差;
———检定条件中增加了绝缘电阻要求;
———修改了试验负载点的选择;
———修改了工作误差检定方法;
———修改了充电桩的检定周期。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG1148—2018。
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电动汽车交流充电桩检定规程 (试行)

1 范围

本规程适用于电动汽车交流充电桩首次检定、后续检定和使用中检查。
基于统计抽样方法的电动汽车交流充电桩检定可依据本规程执行。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG596 电子式交流电能表

JJG597 交流电能表检定装置

JJF1139 计量器具检定周期确定原则和方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 交流充电桩 ACchargespot
采用传导方式为具有车载充电设备的电动汽车提供交流电能,具有交流电能量测

量、存储并向用户提供结果等功能的专用装置。

3.2 充电连接点 connectionpoint
交流充电桩连接到电动汽车的接点。
注:如果输出电缆是交流充电桩的固定部分,该点定义为电缆末端的连接器。否则,连接点定

义为交流充电桩的电缆插入点。

3.3 实负荷检定法 realloadtestmethod
利用实际运行负荷进行检定的方法。

3.4 虚负荷检定法 virtualloadtestmethod
利用交流充电桩检定装置提供的虚拟负荷进行检定的方法。

3.5 工作误差 operateerror
交流充电桩在工作条件下的交流电能测量误差。

3.6 测试输出 testoutput
提供和交流充电桩所测量交流电能相对应脉冲的装置。

3.7 常数 constant
表示交流充电桩记录的电能与相应的测试输出数值间关系的数值。

3.8 标称电压 nominalvoltage
制造商规定的交流充电桩正常工作时的输出电压。
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