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前  言
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警 用 防 弹 乘 用 车

1 范围

本标准规定了警用防弹乘用车的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运
输和贮存。

本标准适用于警用防弹乘用车的研发、生产和检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB4660 汽车用灯丝灯泡前雾灯

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB/T6323.1 汽车操纵稳定性试验方法 蛇行试验

GB/T6323.2 汽车操纵稳定性试验方法 转向瞬态响应试验(转向盘转角阶跃输入)

GB/T6323.3 汽车操纵稳定性试验方法 转向瞬态响应试验(转向盘转角脉冲输入)

GB/T6323.4 汽车操纵稳定性试验方法 转向回正性能试验

GB/T6323.5 汽车操纵稳定性试验方法 转向轻便性试验

GB/T6323.6 汽车操纵稳定性试验方法 稳态回转试验

GB/T6544—2008 瓦楞纸板

GB7258—2012 机动车运行安全技术条件

GB8108 车用电子警报器

GB11551 乘用车正面碰撞的乘员保护

GB11552 乘用车内部凸出物

GB11557 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定

GB/T12535 汽车起动性能试验方法

GB/T12539 汽车爬陡坡试验方法

GB/T12542 汽车热平衡能力道路试验方法

GB/T12544 汽车最高车速试验方法

GB/T12674 汽车质量(重量)参数测定方法

GB/T12678 汽车可靠性行驶试验方法

GB13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB15084 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求

GB17840 防弹玻璃

GB20071 汽车侧面碰撞的乘员保护

GB20072 乘用车后碰撞燃油系统安全要求

GB26134 乘用车顶部抗压强度
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