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前　　言

　　本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会（ＴＣ１４４／ＳＣ４）归口。

本标准起草单位：湖南中烟工业有限责任公司、福建中烟工业公司、川渝中烟工业公司、武汉东昌仓

贮技术有限公司、湖南华望熏蒸消毒有限公司、湖南震宇天然生物科技有限公司、北京盈丰利泰科贸有

限公司、四川金叶生物防治有限公司。

本标准主要起草人：余校芳、朱效群、尹大锋、郑湖南、罗全民、俞春煌、易文波、纪文章、胡振红、

黄春章、罗红新、孙元华、邓银正、齐凌峰、张增基、张瑞强、李翊玮、刘胜祥、刘师伟、何治君、王春录、

朱裕宏。
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片烟贮存养护　通用技术要求

１　范围

本标准规定了片烟贮存的通用技术要求。

本标准适用于片烟贮存养护。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８７７１．２—２００２　烟草术语　第２部分：烟草加工、烟草制品

ＧＢ／Ｔ１８７７１．４—２００２　烟草术语　第４部分：质量评价和检测

ＹＣ／Ｔ１４６　烟叶　打叶复烤　工艺规范

ＹＣ／Ｔ１４７　打叶烟叶　质量检验

ＹＣ／Ｔ２０５—２００６　烟草及烟草制品　仓库　设计规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８７７１．２—２００２、ＧＢ／Ｔ１８７７１．４—２００２中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

贮烟害虫　狆犲狊狋狊犻狀狊狋狅狉犲犱狋狅犫犪犮犮狅

在片烟贮存、加工和运输环节中，危害片烟的有害昆虫。

３．２

温湿度调节　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犪狀犱犺狌犿犻犱犻狋狔犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵

库内环境温湿度不适宜片烟贮存要求时，采取措施，使库内温湿度状况得到改善。

３．３

温湿度控制　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犪狀犱犺狌犿犻犱犻狋狔犮狅狀狋狉狅犾

库内温湿度适宜片烟贮存要求时，采取措施，防止和减少库外不适宜温湿度对库内的影响，使库内

适宜的温湿度状况趋于稳定。

３．４

虫口密度　狆狅狆狌犾犪狋犻狅狀犱犲狀狊犻狋狔

贮存环境单位面积中或片烟单位质量中危害片烟害虫（活虫）的头数。

３．５

防虫线　狆犲狊狋犮狅狀狋狉狅犾犾犻狀犲

在库房外四周喷布杀虫药剂，以阻止库外害虫侵入库内的隔离线。

３．６

散气　狉犲犾犲犪狊犻狀犵狆犺狅狊狆犺犻狀犵

熏蒸浓度和密闭时间达到设定要求后，对熏蒸场所进行通风等处理，使熏蒸气体浓度降至规定要求

的过程。

３．７

气调贮藏　犮狅狀狋狉狅犾犾犲犱犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲（犆犃）狊狋狅狉犪犵犲狊

通过改变贮藏环境中的气体成分以达到防治害虫、霉变的一种贮存养护技术。

１

犢犆／犜３００—２００９




