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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC229)提出并归口。
本标准主要起草单位:包头稀土研究院、包头市京瑞新材料有限公司、湖南益阳鸿源稀土有限责任

公司。
本标准主要起草人:张瑞祥、郝先库、许涛、解萍、马显东、许宗泽、陈敏璇、胡彩娟、陈月华、许鸽鸣。
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无 水 氯 化 镧

1 范围

本标准规定了无水氯化镧的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。
本标准适用于以化学法或其他方法制得的无水氯化镧,用于制作闪烁晶体材料、催化材料、荧光材

料以及其他功能材料和镧及富镧金属冶炼的原料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T606 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法

GB/T3050 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T12690(所有部分) 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T16484.16 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 第16部分:氯化稀土中水不溶物量的测定

 重量法

GB/T17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T18115.1 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、
镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

HJ537 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和法

3 要求

3.1 产品分类

产 品 按 化 学 成 分 分 为 三 个 牌 号,LaCl3 (Anhydrous)-4N、LaCl3 (Anhydrous)-3N、LaCl3
(Anhydrous)-2N5,产品牌号表示方法应符合GB/T17803的规定。

3.2 字符牌号说明与示例

根据GB/T17803,无水氯化镧牌号由氯化镧分子式、阿拉伯数字和特定字母组成。共分两个层

次,其中第一层次用该产品的分子式表示,括号中Anhydrous表示该产品不含结晶水,以示与水合氯化

镧晶体产品的区别;第二层次表示该产品的级别(规格),以氯化镧中氧化镧占稀土总量的相对纯度表

述,当该产品稀土相对纯度(质量百分数)等于或大于99%时,则用质量百分数中“9”的个数加“N”来表

示(“N”为数字9的英文首字母),如99%用2N表示,99.995%用4N5表示;对于稀土相对纯度(质量百

分数)相同但其他成分(包括杂质)百分含量要求不同的产品,可在该组牌号最后依次加上大写字母A、

B、C、D……表示,以示区别,稀土相对纯度(质量百分数)小于99%的产品,其质量百分数采用四舍五入

方法修约后取前两位数字表示,当质量百分数只有一位数字时,则采用四舍五入修约后取整数,再在该

数字前加“0”补足两位数字表示。在第一层次和第二层次之间用“-”分开。
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