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海上风力发电机组 防腐规范

1 范围

本标准规定了海上风力发电机组腐蚀环境控制及主要结构件、部件(设备)防腐蚀常用方法和相关

技术要求。
本标准适用于水平轴海上风力发电机组(以下简称“机组”)及部件的防腐蚀设计、施工、验收及运行

维护。
本标准不适用于海上风力发电机组塔架以下结构和基础。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T470 锌锭

GB/T1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T1733 漆膜耐水性测定法

GB/T1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T1768 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射

GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循

环)

GB/T2423.16 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉

GB/T2423.18 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)

GB/T2694—2010 输电线路铁塔制造技术条件

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T5267.4 紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理

GB/T6742 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)

GB/T8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材

表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T8923.3 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分:焊缝、边缘和其他

区域的表面缺陷的处理等级

GB/T9258.3 涂附磨具用磨料 粒度分析 第3部分:微粉P240~P2500粒度组成的测定

GB/T9274 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T9793—2012 热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T12608 热喷涂 火焰和电弧喷涂用线材、棒材和芯材 分类和供货技术条件
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