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炭素材料断裂韧性测定方法

1 范围

本标准规定了炭素材料断裂韧性术语和定义、仪器设备、试样要求、试验步骤、结果计算和试验

报告。
本标准适用于室温下炭素材料断裂韧性的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1427 炭素材料取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
断裂韧性 fracturetoughness
K1C

预置裂纹在加载压力后的生长所必需的临界应力强度因子,用于表征材料阻止裂纹扩展的能力。

4 仪器设备

4.1 游标卡尺:测量范围0mm~300mm,精度0.02mm。

4.2 千分尺:测量范围0mm~25mm,精度0.01mm。

4.3 影像测量仪:精度0.001mm,具有适宜放大功能的其他测量仪器也可。

4.4 干燥箱:具有自动调温装置,能保持温度在105℃~110℃。

4.5 材料试验机:试验机传感器精度小于或等于1%,推荐试样最大加载载荷在传感器量程的10%~
90%。测试夹具要求见图1,其中上、下支点辊可以自由滚动,辊直径为样品高度的0.75倍~1.5倍。
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