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前　　言

　　本标准是移动通信手持机用锂离子电源充电器的系列标准之一，该系列标准包括：

ＧＢ／Ｔ２１５４４—２００８　移动通信手持机用锂离子电源充电器；

ＹＤ１２６８．２—２００３　移动通信手持机锂电池充电器的安全要求和试验方法。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由中国通信标准化协会归口。

本标准起草单位：信息产业部电信研究院、诺基亚通信有限公司。

本标准主要起草人：吴京文、熊兰英、于锡明、李芳、余斌、吴丽萍、贾骏。
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移动通信手持机用锂离子电源充电器

１　范围

本标准规定了移动通信手持机用锂离子电源充电器（以下简称充电器）的要求、试验方法、检验规则

和标志、包装、储存、运输。

本标准适用于移动通信手持机用锂离子电源的充电器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２０９９．１—１９９６　家用和类似用途插头插座　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６０８８４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．９—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃｂ：设备用恒定湿热

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５６：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ：振动（正弦）（ＩＥＣ

６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３８７３—１９８３　通信设备产品包装通用技术条件

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全（ｉｄｔＩＥＣ６０９５０：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５０１３．４—２００８　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆　第４部分：软线和软电缆

ＧＢ５０２３．５—１９９７　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第５部分：软电缆（软线）

（ｉｄｔＩＥＣ２２７５：１９７９）

ＧＢ９２５４—１９９８　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法（ｉｄｔＣＩＳＰＲ２２：１９９７）

ＧＢ１７４６５．１—１９９８　家用和类似用途的器具耦合器　第一部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６０３２０１：

１９９４）

ＧＢ１７６２５．１—２００３　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）

（ＩＥＣ６１０００３２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１７６２５．２—１９９９　电磁兼容　限值　对额定电流不大于１６Ａ的设备在低压供电系统中产生的

电压波动和闪烁的限制（ｉｄｔＩＥＣ６１０００３３：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：

１９９５）
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