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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T40926《冰球运动护具》的第3部分。GB/T40926已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:头部护具;
———第3部分:面部护具;
———第4部分:守门员的头部和面部护具;
———第5部分:颈部护具。
本文件等同采用ISO10256-3:2016《冰球运动护具 第3部分:滑冰者面部护具》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———将3.4平行光源的术语定义修改为“光束不会随着距离而分散的光源。”;
———将3.7.1中“注:见5.9.1定义。”修改为“注:见第4章B1型和B2型定义。”;
———将3.7.2中将“注:见5.9.2定义。”修改为“注:见第4章C型定义。”;
———将5.9.1.1中“面部特征头头模K点”修改为“面部特征头模g点”;
———将5.9.2.1中“面部特征头模K点”修改为“面部特征头模g点”;
———在6.8.1.2中增加“见图7所示。”;
———将A.6.3注1中 “D1+D2/2”修改为“(D1+D2)/2”;
———将A.6.3注2中 “D1+D2”修改为“|D1-D2|”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出并归口。
本文件起草单位:宁波天旗科技有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、中国文教体育用品协

会、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、肇庆博涵体育用品有限公司。
本文件主要起草人:王汉良、刘文秋、郝鹏、李明阳、张明、周金华。
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引  言

  冰球运动护具标准的制定,是为了给冰球运动护具建立一套最佳的评价准则,为冰球运动护具从生

产材料选择、产品设计、产品生产销售所需注意事项等方面提供了参考。GB/T40926旨在确立适用于

冰球运动护具所用材料、设计、试验方法等方面的遵循原则和相关规则,拟由六个部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于确立适用于各类冰球运动护具生产、试验等所需要遵守的总体

原则和相关规则。
———第2部分:头部护具。目的在于确立适用于各类冰球运动护具中头部护具生产、试验等所需要

遵守的总体原则和相关规则。
———第3部分:面部护具。目的在于确立适用于各类冰球运动护具中面部护具生产、试验等所需要

遵守的总体原则和相关规则。
———第4部分:守门员的头部和面部护具。目的在于确立适用于各类冰球运动护具中守门员的头

部和面部防护产品的生产、试验等所需要遵守的总体原则和相关规则。
———第5部分:颈部护具。目的在于确立适用于各类冰球运动护具中颈部护具生产、试验等所需要

遵守的总体原则和相关规则。
———第6部分:小腿护具。目的在于确立适用于各类冰球运动护具中小腿护具生产、试验等所需要

遵守的总体原则和相关规则。

GB/T40926通过六个部分明确了冰球运动护具的类型分类,厘清了相关要素和规则。通过确立

明确的各类冰球运动护具的范围、术语、要求、试验方法等,让生产者、使用者及试验相关人员能够更加

清晰、准确地进行操作,从而设计、制造高质量的冰球运动护具,更好地促进贸易、交流和技术合作。
本文件规定的面部护具的目的是减少头部和面部被护具包围的部分受伤的频率和严重程度,分散

和缓冲撞击保护器的力,并抵消物体的穿透。面部护具可以包括护目镜(面罩)或全面罩。它们总是与

冰球头盔一起佩戴。面部护具与预期的一个或多个头盔一起进行测试和评估。为了实现其性能,并确

保头部的稳定性,头盔和相关的面部护具旨在尽可能紧密贴合并保持舒适。使用时需要牢固地连接头

盔和相关的面部护具,并根据制造商的说明调整佩戴系统。
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冰球运动护具
第3部分:面部护具

1 范围

本文件结合GB/T40926.1—2021共同规定了在冰球运动中面部护具(含面罩)的性能要求和试验

方法。
本文件确认的合理性能如下:

a) 结构和覆盖区域;

b) 耐冰球冲击性能;

c) 耐穿透性能;

d) 视野;

e) 几何(视觉)光学性能和敏锐度;

f) 透射比和雾度;

g) 标识和信息。
本文件适用于以下人员穿戴的面部护具:
———除守门员外的冰球运动员;
———相关工作人员(如裁判员)。
注1:条款的要求优先于图形。

注2:本文件的目的是在不损害冰球运动的竞技状态和感染力的情况下,减少对运动员面部造成伤害的风险。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T40926.1—2021 冰球运动护具 第1部分:通用要求(ISO10256-1:2016,IDT)

GB/T40926.2—2021 冰球运动护具 第2部分:头部护具(ISO10256-2:2016,IDT)

ASTMD1003 透明塑料雾度和透射比的标准试验方法(StandardTestMethodforHazeandLu-
minousTransmittanceofTransparentPlastics)

CSAZ262.6 面部特征头模规范(SpecificationsforFaciallyFeaturedHeadform)

EN960 防护头盔试验用头模(Headformsforuseinthetestingofprotectivehelmets)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
CIE标准光源 CIEstandardilluminants
CIE依据相关光谱功率分布定义的光源A和D65。
注:见国际照明委员会(CIE)编制的ISO11664-2。
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